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PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY
NA PROSTEJ O POCHYLENIU DASZKOWYM 2%

SZCZEGÓŁ "B"
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PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY
NA PROSTEJ O POCHYLENIU DASZKOWYM 2%

SZCZEGÓŁ "A"

2% 2%
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pobocze jezdnia drogi

SZCZEGÓŁ "B"
Stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

skala 1:20

pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

8%

Prz. konstrukcyjny nr 2proj. opornik z kruszywa
 łamanego o gr. 20 cm

istn. nawierzchnia
z kruszywa

1:1min. 10

2%2%

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI DROGI GMINNEJ:

2. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. - śr. gr. 15 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1 - 5 cm 

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ:

2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. gr. 30 cm

Prz. konstrukcyjny nr 1

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1 - 5 cm 

8

pobocze jezdnia drogi

SZCZEGÓŁ "A"
Stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

skala 1:20

pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

8%

Prz. konstrukcyjny nr 1

1:1

2%2%
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Zjazd indywidualny z kruszywa łamanego

skala 1:100
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