PRZEKROJ NORMALNY 01 - PRZEKROJ SZLAKOWY

NA PROSTEJ O POCHYLENIU DASZKOWYM 2%
Obowiqgzuje: od km 0+000,00 do km 0+020,00
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Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanka fraw

Pobocze umocnione kruszywem
tamanym gr 15 cm
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PRZEKROJ NORMALNY 02 - PRZEKROJ SZLAKOWY

NA PROSTEJ O POCHYLENIU DASZKOWYM 2%
Obowiqzuje: od km 0+025,00 do km 0+350,00
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Humusowanie skarpy wraz

2 obsianiem mieszanka fraw
Pobocze umocnione kruszywem
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PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE
Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ:
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1 - 5 cm
2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. gr. 30 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI DROGI GMINNEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1 - 5 cm
2. Warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabiliz. mech. - §r. gr. 15 cm
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Stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
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Stopniowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
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Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

oviekt: Przebudowa polegajaca na modernizacji drogi gminnej dojazdowej

Nr 105751L na dzialce ew. 585 w miejscowosci Wygnanowice,
gm. Rybczewice na odcinku od km 0+000,00 do km 0+350,00
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