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tel. centrala (OB1) 5844 460, fax (081) h844 4 /<

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Budowe przydomowych oczyszczalni $ciekow w gminie Rybczewice”.

Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), ktore wplynely w dniu 11.03.2015 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Tre$¢ pytan:

Zapytanie nr 1
Czy zamawiajgcy dopuszcza zamontowanie reaktorow biologicznych w miejsce osadnikow glinianych, tak jak
to wynika z SIWZ, iz zaméwienie obejmuje montaz osadnikow glinianych lub reaktora biologicznego?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:
Zamawiajacy nie przewiduje zamiennego stosowania oczyszczalni drenazowych i reaktoréw biologicznych
Dopuszcza sig jedynie mozliwo$¢ zamiany tych obiektéw ze wzgledu na warunki terenowe w porozumieniu
i za indywidualng zgodg z Zamawiajgcego.

Zapytanie nr 2

Prosze o wyjasnienie czego dotyczy przetarg? Z dokumentacji projektowej wynika, ze j przetarg ma charakter
mieszany i dotyczy oczyszczalni $ciekéw w liczbie 5 szt. oraz osadnikéw gnilnych w liczbie 43 szt. Poniewaz
osadniki gnilne sq dopuszczone do uzytkowania w oparciu o normg PN EN 12566-1, gdyz sq to zbiomiki
bezodplywowe to mozna przyja¢ w oparciu o specyfikacje, iz przetarg glownie dotyczy zbiomikow gnilnych.
Zamowienie publiczne w swoim fytule ,Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw w gminie Rybczewice"
odnosi sig jedynie do 5 oczyszczalni, Zalem prosimy o potwierdzenie czego dotyczy przetarg?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Przetarg dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni Sciekéw obejmujacy realizacje 43 obiektow w oparciu
o oczyszczalnie biologiczne pracujgce na napowietrzanym drenazu rozsgczajacym oraz & oczyszczalni
7 mechanicznym napowietrzaniem w oparciu o Aprobaty Techniczne producentow.

Zapytanie nr 3

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jako urzadzenie wchodzgce w sklad przydomowej
oczyszczalni $ciekow wymieniona jest studzienka zamykajgca umozliwiajgca kontrolg pracy drenazu
i zapewniajgca jego odpowiednie napowietrzenie. W przedstawionym przez Panstwa projekcie urzadzenia takie
nie zostaly uwzglednione. Prosze wigc o sprecyzowanie, czy oczyszczalnie nalezy wykonac zgodnie
7e specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i zamontowac studzienki zamykajace, czy zgodnie
z projektem, wigc nie montowac studzienek zamykajacych, a drenaz zakonczy¢ lylko kominkami
napowietrzajgcymi?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:
Sposob rozwigzania elementéw drenazu Zamawiajgcy pozostawia wykonawcy. Zastrzega sig jedynie, aby byla
zachowana projektowana dfugos¢ drenazu.
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Zapytanie nr 4

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét podane jest, ze nalezy przewidzie¢ zbiomiki reakcyjne
(osadniki gnilne) o pojemnosciach od 2000 do 4000 dms W projekcie natomiast w oczyszczalniach
zlokalizowanych w miejscowosci Stryjno Il dz. nr 887, 888 i dz. nr 111 uwzglednione sq zbiomiki o pojemnosci
4500 dma. Sg to oczyszczalnie odpowiednio dia 9 i 8 0séh stale mieszkajacych o przepustowosciach 0,9 i 0,8
ma/d. Uwzgledniajac zafozone przez projektanta ilosci $ciekow i wymagany minimalny 3 dobowy czas ich
zalrzymania w osadniku gnilnym, wystarczajgcq pojemnoscia zbiomika bylfoby 3000 dms. Czy w przytoczonych
przypadkach Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie dwéch zbiomikéw o pojemnosciach po 2000 dms
polaczonych szeregowo, ktorych fgczna pojemno$é hedzie wynosié¢ 4000 dms i bedzie zgodna ze specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru rob6t?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania dwoch oczyszczalni po 2000 | zamiast jednej 4000 litrow. Natomiast
dopuszcza stosowanie osadnikéw o poj. 4000 | zamiennie za zbiomiki o poj. 4500 1.

Zapytanie nr 5

Zamawiajacy nie przedstawil badari geotechnicznych dla kazdej dzialki, na kiorej przewidziany jest montaz
oczyszczalni $ciekow. W projekcie podane jest, ze budowa geologiczna gruntu jest hardzo zréznicowana
poczawszy od piaskow, poprzez gliny piaszczyste, na glinach pylastych korczqc. Ponadto projektant nijasno
opistje sposéh wykonania drenazy rozsqczajacych, a nawet informacje zawarte w projekcie sg ze sobg
sprzeczne. Z przekiojow drenazu dowiadujemy sig, ze dla kazdej oczyszczalni nalezy zastosowac takie same
warstwy podsypkowe, czyli piasek (grubosé warstwy 20 cm i kamiers (grubosc warstwy 40 cm).

Czy nalezy przez to rozumied, ze zastosowanie w kazdej oczyszczalni takiej samej grubosci warstwy
podsypkowej z piasku $wiadczy o tym, ze warunki gruntowo-wodne na wszystkich dziatkach sq identyczne?
Przeczy temu zestawienie materialow bedqce elementem projekiu, kiére nawet nie uwzglednia piasku. Ponadlto
dowiadujemy sig z niego ze 10 ton kamienia nalezy przewidziec dla oczyszczalni skladajacych sig zaréwno z 60
m drenazu jak i z 50 m, z 42 m, z 35 m, czy nawet z 24 m. Dla oczyszczalni skfadajgcych sig z 60 m drenazu
przewidziane sg tez rézne ilosci kamienia 4. 10 ton, 9 ton, 8 ton, a nawet 7 ton. Wynika z tego (przy zafozeniu
stafej szerokosci wykopow), ze projektant przewidziaf rézne grubosci warstwy kamienia, tylko nie wiadomo jakie.
Sam sposob usypania warstwy kamienia podany przez projektanta na przekrojach drenazy jest niezgodny
z ogolnie przyjetymi zaleceniami i zasadami sztuki budowlanej. Rurg drenazowq uklada sie na warstwie
kamienia, ktéra pelni role zloza biologicznego zapewniajacego oczyszczanie $ciekow przeplywajacych
grawilacyjnie przez to zloze. W projektach, na przekrojach drenazy warstwa kamienia znajduje sie ponad rurg
drenazowq. Naszym zdaniem jest to blgdne rozwiazanie, a drenaz rozsgczajgcy wykonany w ten sposéb nie
bedzie skutecznie doczyszczaf $ciekow.

Czy Zamawiajacy moze podaé w sposob jednoznaczny, jak ma hy¢ wykonany drenaz rozsqczajgcy dla kazdej
Z oczyszezalni?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:
Zamawiajacy nie posiada badari gruntowych dla drenazu, a prawidlowo$¢ jego wykonania pozostawia
Wykonawcy, ktéry daje gwarancje poprawnego jego funkcjonowania,

Zapytanie nr 6

W przedstawionym przez Zamawiajacego projekcie oczyszczalni sq nigjasnosci i sprzecznosci odnoénie
zaglebiania drenazy rozsqczajacych. Z przekrojow drenazy dowiadujemy sig, ze maksymalne zaglebienie rury
drenazowej moze wynosic 1,0 m p.p.t. Przecza temu jednak zalgczone profile podiuzne (oczyszczalnie nr 2, 4, 5,
6, 7, 13, 22, 23, 26, 30, 31, 33, 37, 38, 44, 48), na ktorych drenaze rozsaczajace zostaly zaprojektowane na
glehokosci ponizej 1,0 m p.p.t. (nawet na glebokosci 1,9 m p.p.t). W SIWZ Zamawiajacy narzuca obowigzek
wykonania oczyszczalni Sciekow zgodnie z dokumentacja projeklowa. W przytoczonych sytuacjach przekroje
drenazy i profile podfuzne oczyszczalni (bedace elementami tego samego projektu) sq ze sobg sprzeczne.

L
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Czy oczyszczalnie nalezy wykonac zgodnie z profilami, czy z przekrojami?

W odpowiedzi na zapytanie wyja$niam:
Zamawiajacy pozostawia decyzje sposobu wykonania drenazu Wykonawcy.

Zapytanie nr7

W pkt. 3.5 SIWZ Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany lokalizacji (w stosunku do projektu)
przydomowych oczyszczalni Sciekéw w ramach przedmiotowych dzialek. Zmiana lokalizacji moze wigzac sig z
koniecznodcia wykonania dodatkowych prac, czy zastosowania dodatkowych materialow (rury i ksztaltki
kanalizacyjne) i urzgdzeri (przepompownia $ciekéw) nie ujetych w dokumentaciji projektowsj. Wykonawca nie ma
mozliwosci przewidziec, ani wycenic tych ewentualnych dodatkowych prac.

Prosze podac czy i w jaki sposéb bedg rozliczane prace dodatkowe, nieujete w dokumentaciji projektowej.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Jezeli na etapie realizacji okaze sig, Ze wykonanie oczyszczalni w planowanym rozwigzaniu okaize sig
niemozliwe Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg zleci roboly dodatkowe lub zrezygnuje z realizacji
oczyszczalni.

Zapytanie nr 8

Z uwagi na liczne niejasnosci i niezgodno$ci wystepujgce w dokumentacji projektowej prosze o wyjasnienia dla

ponizszych oczyszczalni.

a) Dolyczy oczyszczalni w migjscowosci Stryjno Pierwsze dz. nr 983Na profilu podiuznym projekt przewiduje
wykonanie przykanalikow rurg PCV160 ze spadkiem 1%, co jest niezgodne z ogélnie przyjelymi normami
i zasadami sztuki budowlanej. Wykonanie powyzszej oczyszczalni zgodnie z projektem moze skutkowac jej
nieprawidfowych funkcjonowaniem. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania powyzszej oczyszczalni
zgodnie z projektem czy zgodnie z przyjetymi normami, co spowoduje powstanie robét dodatkowych?

b) Dotyczy oczyszczalni w miejscowosci Rybczewice Drugie dz. nr 1928/1
Przykanalik pomigdzy osadnikiem a drenazem rozsgczajgcym projektant zaprojektowat z rury PCV110
diugosci 28 m ulozony w poziomie (spadek 0%), co jest niezgodne z ogolnie przyjetymi normami i zasadami
sztuki budowlanej. Ponadfo drenaz rozsgczajacy zaprojeklowany zostal 40 cm wyzej niz studzienka
rozdzielcza i to bez koniecznosci zastosowania przepompowni Sciekow. Wykonanie powyzszej oczyszczalni
zgodnie z projektem moze skutkowac jej nieprawidfowych funkcjonowaniem.
Czy Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania powyzszej oczyszczalni zgodnie z projektem czy zgodnie
Z przyjelymi normami, co spowoduje powstanie robét dodatkowych?

¢) Dotyczy oczyszezalni w migjscowosci Stryjno Drugie dz. nr 111
Na profilu podiuznym projekt uwzglednia wykonanie przykanalikow rurg PCV160 ze spadkiem 1%, co jest
niezgodne z ogolnie przyjetymi normami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonanie powyZszej oczyszczalni
zgodnie z projektem moze skutkowac jej nieprawidlowym funkcjonowaniem. Ponadto z zalaczonej mapy
wynika, Ze oczyszczalnia Sciekow zostala zlokalizowana na terenie, ktory jest ok. 80 cm wyzej niz wylot
Sciekéw z budynku. Projekt nie przewiduje zastosowania przepompowni.
Czy przepompownia hedzie traktowana jako roboty dodatkowe?

d) Dotyczy oczyszczalni w migjscowosci Stryjno Pierwsze dz. nr 510/1
Z zalgczonej mapy wynika, ze drenaz rozsqczajacy zostal zlokalizowany na terenie o roznicy wysokosci
(pomiedzy poczatkiem, a koncem drenazu) 1,5 m (pod gére). Na profilu podiuznym projekt pokazuje,
Ze teren jest ptaski i nie przewiduje zastosowania przepompowni.
Czy przepompownia bedzie traktowana jako roboty dodatkowe?

e) Dolyczy oczyszczalni w migjscowo$ci Rybczewice Drugie dz. nr 530
Profil podiuzny jest niezgodny ze zmieniong lokalizacjq oczyszczalni. Z mapy wynika, Ze projektant uwzgledni
wykonanie na podczyszczonych $ciekach przewodu tlocznego diugosci az 75 m. Nie podaje jednak,
w projekcie jak nalezy wykonac ten przewdd. Nie ma informacji na temat wymaganego spadku, zaglebienia,
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czy $rednicy przewodu. Uwzgledniajac przewod fi 40 mm, to o diugosci 75 m bedzie on posiadal pojemnos$¢
ok. 90 dms. Bez zastosowania zaworu zwroinego taka ilos¢ Sciekow bedzie wracac do przepompowni
po ustaniu pracy pompy, co sprawi Ze praca takiej oczyszczalni bedzie calkowicie nieekonomiczna
i dodatkowo wymagane bedzie zastosowanie przepompowni 0 bardzo duzej pojemnosci. Jezeli natomiast
zastosuje sie zawodr zwrotny, to $cieki zalegajgce w przewodzie w strefie przemarzania beda narazone
na zamarzanie.

Czy Zamawiajgcy moze jednoznacznie opisac jak nalezy wykonac powyzszq oczyszczalnig Sciekow?

f) Dotyczy oczyszczalni w migjscowosci Pilaszkowice Drugie dz. nr 2626
Na profilu podtuznym projektant uwzglednif wykonanie na podczyszczonych Sciekach przewodu tfocznego
PCV110 diugosci 52,5 m. Taki przewdd tloczny bedzie posiadat pojemnoéé ok. 400 dms. Bez zastosowania
zaworu zwrofnego taka ilo$c Sciekdw bedzie wracac do przepompowni po ustaniu pracy pompy, co sprawi ze
praca takiej oczyszczalni bedzie cafkowicie nieekonomiczna i dodatkowo wymagane bedzie zastosowanie
przepompowni 0 hardzo duzej pojemnoSci. Jezeli natomiast zastosuje sie zawor zwrotny, to Scieki zalegajgce
w przewodzie w strefie przemarzania hedq narazone na zamarzanie.

Czy Zamawiajacy moze jednoznacznie opisac jak nalezy wykonac powyzszq oczyszczalnie $ciekéw?

g) Dolyczy oczyszczalni w migjscowosci Pilaszkowice Drugie dz. nr 2582
Na profilu podfuznym projektant uwzglednit wykonanie na podczyszczonych $ciekach przewodu tocznego
PEA40 diugosci 60 m. Taki przewdd tloczny bedzie posiadal pojemnosc ok. 76 dms. Bez zastosowania zaworu
zwrotnego taka ilo$¢ Sciekdw bedzie wracac do przepompowni po ustaniu pracy pompy, co Sprawi ze praca
takiej oczyszczalni bedzie catkowicie nieekonomiczna i dodatkowo wymagane bedzie zastosowanie
przepompowni o hardzo duzej pojemnosci. Jezeli natomiast zastosuje sig zawor zwrotny, to Scieki zalegajace
w przewodzie w strefie przemarzania bedq narazone na zamarzanie. Czy Zamawiajacy moze jednoznacznie
opisac jak nalezy wykonaé powyzszg oczyszczalnie Sciekow? Ponadto z zalgczonej mapy wynika, ze drenaz
rozsgczajgcy zostal zlokalizowany na terenie usytuowanym o ponad 3 m wyzej niz wylot Sciekéw z budynku.
Na profilu podiuznym projekt pokazuje, ze roznica wysokosci terenu to jedynie 50 cm i nie przewiduje
przepompowni. Czy przepompownia hedzie traktowana jako roboty dodatkowe?

h) Dotyczy oczyszczalni w miejscowosciach: Pilaszkowice Pierwsze dz. nr 485/1, Stryjno Drugie dz. Nr 887,
Stryjno Pierwsze dz. nr 1062, Rybczewice Pierwsze dz. nr 1008, 1009, Rybczewice Drugie dz. Nr 1944,
Pilaszkowice Pierwsze dz. nr 883
Uksztaltowanie terenu przedstawione w projektach, na profilach podiuznych jest niezgodne z tym co
wskazujg mapy z lokalizacjami oczyszczalni. W wigkszoSci przypadkow z zalgczonych map wynika, ze
oczyszczalnie $ciekow zostaly zlokalizowane na stromych skarpach, a na profilach podfuznych projekt
przewiduje, ze teren jest praktycznie plaski, '

Czy, z uwagi na wiele niejasnosci, niezgodnosci, a wrecz wystepujacych sprzecznosci w dokumentacji
projektowej, Zamawiajacy mozZe jednoznacznie opisac jak majq by¢ wykonane powyzsze oczyszczalnie?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy zgodnie z Oswiadczeniem, ze posiada on niezbedng wiedze i mozliwosci
realizacji zadania. Gwarancje na prawidfowo$¢ dziafania obiekiu udziela Wykonawca. Oferta powinna
obejmowac koszty wszystkich dzialan niezbednych do realizacji Zadania z uwzglednieniem rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

Zapytanie nr 9

W kilku przypadkach projektant uwzglednit wykonanie studni chlonnych, jako urzgdzenia zapewniajgce
odprowadzenie oczyszczonych S$ciekow do gruntu. W dokumentacji projektowej brak jest podstawowych
informacji takich jak $rednica studni i ich glebokosSc. Brak tych informacji uniemozliwia przygotowanie rzetelnej
wyceny.

Czy Zamawiajacy moze opisac w sposob jednoznaczny, jak majg by¢ wykonane oczyszczalnie Sciekow
ze studniami chlonnymi?
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Jednoznaczne opisanie przedmiotu zamoéwienia, umozliwi przygotowanie oferly z zachowaniem uczciwej
konkurencji.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:
Sposoh rozwigzania studni chionnych zamawiajacy pozostawia do decyzji Wykonawcy.

Wszystkie odpowiedzi na powyzsze pytania, ktore dokonujg zmiany zapisow specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia nalezy traktowac jako zmiane tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia dokonang przez
Zamawiajacego w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz.U.z2013 ., poz. 907 ze. zm.).

5

mpr KiZbjkia Masics

(podpis kierownika zamawiajacego
lub osoby upovsaznionej)
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