Eund us;ek_ . lubelskie Unia Europejska [+,
uropejskie - g Europejski Funduwsz .
Pregram Regionalny = (fﬂ-d&c:{ fj(du‘;’f Rozwaju Regianalnego il

Rybczewice, dnia 23 kwietnia 2018 1.
[7P.271.10.2018

WYJASNIENIA DO SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wykorzystanie odnawialnych zrodel emergii na
ferenie gminy Rybczewice

W zwigzku z pytaniami Wykonawcow o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajgcy
udziela wyjasnien:

Pytanie nr 1:

Informujemy, ze zgodnie z klasyfikacjg PKD wykonanie instalacji kolektorow stonecznych
zawarte jest w sekeji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu. Ponadto zgodnie
z Obwieszezeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r. oraz
zawartg definicjg instalacji grzewezych w Rozdziale 4 par. 133.1 widnieje zapis:

.8 133.1 Instalacje ogrzewczqg wodng stanowi uklad polgczonych przewodow wraz z
armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, znajdujgcy si¢ za
zaworami oddzielajgcymi od Zrédia ciepla, takiego jak kotlownia, wezel cieplowniczy
indywidualny lub grupowy, kolektory sloneczne lub pompa ciepla”.

Co oznacza, ze w przedmiocie izolowania rurociggow solarnych obowigzujg wymagania
zgodnie z obowigzujacym prawem wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1 5.)W przypadku
rur do transportu cieczy solarnej obowigzujg 100% wymagania wedlug aktow prawnych j.w.
Uznanie instalacji kolektorow slonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania
potwierdza réwniez Ministerstwo infrastruktury i Budownictwa w zatgczonym pismie.
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z obowigzujacym prawem w przypadku izolacji
przewoddéw rurowych do transportu nosnika ciepla (tzw. rurociagéw solarnych) pomiedzy
kolektorami za podgrzewaczami uznane bedg takie rozwigzania techniczne i takie materiaty
izolacyjne orurowania instalacji kolektorow stonecznych, ktore spelniajg wszelkie
wymagania 1 zastrzezenia, jakie wynikajg z 100% wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p.1.5).
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zaprojektowane parametry izolacji przewoddéw obiegu
glikolowego instalacji solarnej spelniajg wymagane warunki techniczne zawarte
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. Zamawiajacy potwierdza, ze
zastosowany w przypadku instalacji solarnej uktad glikolowy stanowi instalacj¢ ogrzewcza
jednakze, aby rozwia¢ watpliwosei i swobodne nadinterpretacje ww. przepisdéw Zamawiajgcy
przypomina, ze p.l.5 Zalgcznika 2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczg¢dnosdcig energii  do ww. rozporzadzenia jednoznacznie 1 precyzyjnie
szereguje rodzaje instalacji ogrzewczych oraz wskazuje zakresy 1 wartosci materiatow
izolacyjnych dla tego uszeregowania, gdzie jak wida¢ ustawodawca nie ujmuje przywolanych
w pytaniu elementéw instalacji solarnej. Zamawiajgcy podirzymuje zapisy zawarte
w dokumentacji projektowe;j

Powyzsze pismo stanowi integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
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w zwigzku z pismem =z dnia 19 czerwea 2017 r. w sprawie wymagan minimalnych dla przewodéw
stanowligcych czese instalacji kolektoraw stenecznych, wyjasniam, co nastepuje.

Na wstepie informuje, ze Ministerstwo Infrastrukiury i Budownictwa nie jest upowaznione do wydawania
wigzgeych interpretacji przepisow powszechnie obowigzujacych w oparciu o konkretny stan faltyczny.

W odniesieniu do wymagan dia izolacji przewoddw wykorzystywanych w solarnych systemach grzewczych,
informuje, Ze w § 328 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2015 r. poz. 1422)
wskazano, ze budynelesi Jego instalacje, w tym ogrzewecze, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
wspasdb zapewrigjgcy spelhienie wymagan minimalnyeh m.n. w zalkresie izolacyjnosei ciepinej,
okreslonych w zalgezniku nr 2 do tego rozporzgdzenia. W zatgczhiku nr 2 do rozporzadzenia wskazano,
Ze izolacja cigpina przewodow rozdzielczych 1 kemponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej
Wwody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjriych), instalacji chiody i ogrzewania powierznego powinna
. . Spelniaé wymagania minimalne okreslone w tabeli w pkt. 1.5.

W ocenie Departamentu Architekiury, Budownictwa | Geodezji przewody, kiorych zadaniem jest
umozliwienie obiegu czynnika grzewczego pomigdzy koleltorami slonecznymi a odblornikami ciepia, mozna.
uznac za komponent w instalagi centrainego ogrzewania lub w instalagii cieplej wody uzytkowsj. Nalezy
przy tym mieé na uwadze, ze przewody znajdujgce sig na zewngtrz budynku sg szczegdlnie narazone
na wplyw niekorzystnych czynnikéw Srodowiska zewngtrznego, a prawidiowa izolacja ciepina ma na celu
ograniczenie sirat ciepla do otoczenia.
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