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Rybczewice, dnia 18 kwietnia 2018 1.
17P.271.10.2018

WYJASNIENIA DO SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wykorzystanie odnawialnych Zrédel energii na
terenie gminy Rybczewice

W zwigzku z pytaniami Wykonawcoéw o wyjasnienie tredci specyfikacji istotnych
warunkoéw zamdwienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien Publicznych (Dz. U z 2017 1. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy
udziela wyjaénieni:

Pytanie nr I:
Zwracamy uwage, ze kazde ograniczanie dotyczace wewngtrznej budy kolektora, ktéry

jednocze$nie w  pelni  odpowiada wymaganiom funkcjonalnymi 1 jakosciowym
Zamawiajgcego, jest wymogiem przekraczajacym uzasadnione potrzeby Zamawiajacego i
stanowig ograniczenie uczciwej konkurencji w postepowaniu. Jednoznaczny dowodem na to
jest fakt, ze Zamawiajacy zongluje dowolnie gruboscia izolacji, pierwotnie wymagajac
warto§¢ 50 mm, a nastepnie zmniejszajac wymagang grubosé o 40%(!) Zamawiajgcy wcale
nie obawia sie¢ ofrzymania kolektora o tylez porszej izolacyjnosct cieplnej i tym samym
gorszej wydajnoscei, gdyz pozostale parametry nie pozawalajg wykonawcom na zastosowanie
takiego kolekfora. Jest to wystarczajagce wskazanie na prawdopodobienstwo dziatania
Zamawiajacego zmierzajgcego do ograniczenia uczeiwe] konkurencji. W zwigzku z tym,
wnosimy o zaprzestanie ograniczania uczciwej konkurencji poprzez dopuszczenie do
zastosowania kolektorow z dowolna grubo$cia izolacji w kolektorze, jezeli spelnione sg
wszystkie pozostale wymagania w zakresie wydajnosei i trwaloSci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze nie ogranicza uczeiwej konkurencji poprzez zapisy parametrow
technicznych, ktéore w przekonaniu Zamawiajgcego majg wplyw na zywotno$¢ kolektora
przewyzszajaey standardows gwarancje producenta.

Zamawiajacy nie rezygnuje z wymogu zastosowania kolektoréw z izolacjg jednak w celu
zwickszenia konkurencyjnosci Zamawiajacy dopuscil zgodnie z OPZ kolektory o grubosci
izolacji min. 30 mm.

Pytanie nr 2:
Zamawiajacy nie zaniechal ograniczenia uczeiwe) konkurencji poprzez utrzymanie wymogu

maksymalne] temperatury stagnacji na poziomie max 197°C, i to pomimo wyraznego
wskazania na ten fakt przez wykonawcéw w zadanych pytaniach, z przytoczeniem
orzecznictwa KIO w tym zakresie. Skoro, jezeli zdaniem Zamawiajacego: ,, Temperatura
stagnacji jest parametrem wplywajgcym na calg instalacje oraz dobor wszystkich urzgdzen
wechodzqcych w skiad instalacii solarney”, to dlaczego w zadnych innych wymaganiach
dotyczacych pozostalych urzadzen nie zawarl ograniczen w tym zakresie 1 dlaczego nie bierze
pod uwage faktu, Ze wykonawcy maja mozliwo$é zastosowania rozwiazan, ktore
uwzgledniajg kolektory o wyzszej temperaturze stagnacji. Poza tym, gleboko watpliwe jest
dlaczego przy typowym rozzucie tej wartosci dal rynkowych kolektorow od ok. 120°C do
230°C, Zamawiajgcemu zalezalo akurat na granicy 197°C. W zwigzku z tym, wnosimy o
zaprzestanie ograniczania uczciwej konkurencji poprzez dopuszezenie do zastosowania
kolektorow z dowolna temperaturay stagnacji, jezeli spelnione sg wszystkie pozostale
wymagania w zakresie wydajnosci i trwalosci.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy informuje, ze nie ogranicza uczciwej konkurencji poprzez zapisy parametrow
technicznych, ktore w przekonamu Zamawiajgcego majg wplyw na zywotno$é kolektora
przewyzszajgeq standardowa gwarancje producenta.

Zamawiajacy nie rezygnuje z okredlenia maksymalne] temperatury stagnacyi kolektora
stonecznego jednak w celu zwickszenia konkurencyjnosci Zamawiajgcy dopuscil zgodnic z
OPZ kolektory o maksymalnej temperaturze stagnacji max. 205 0JC.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o dopuszezenie do zastosowania kolektorow z dowolnym typem obudowy, pod
warunkiem, ze jest ona wykonana z aluminium, a oferowany kolektor spelnia wszystkie
pozostate wymagania, w tym posiada odpowiedni certyfikat jakosci, Solar Keymark lub
rownowazny, ktory zaswiadcza migdzy innymi o odpowiedniej jakosci obudowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze nie ogranicza uczciwej konkurencji poprzez zapisy parametrow
technicznych, ktore w przekonaniu Zamawiajgcego majg wplyw na zywotno$é kolektora
przewyzszajgcg standardowa gwarancje producenta.

Zamawiajacy nie rezygnuje z okreslenia typu obudowy aluminiowe] kolektora stonecznego
jednak w celu zwigkszenia konkurencyjnosci Zamawiajgcy dopuscit zgodnie z OPZ
kolektory z obudowg: Wanna aluminiowa tloczona, bezszwowa z jednego elementu lub
obudowa aluminiowa z jednego profilu.

Pytanie nr 4:

Zadne z przestanek technicznych nie usprawiedliwiaja potrzeby Zamawiajgcego posiadania
kolektoréw z wylgeznie z ukladem meandrycznym w tego typu instalacjach, zatem ten
wymoég Zamawiajacy wykorzystuje wylgeznie w celu ograniczenia uczciwej konkurencii.
Whnosimy o dopuszczenie do zastosowania harfowego ulkladu orurowana absorbera
kolektora, w tym w postaci harfy pojedynczej, jako najpowszechniej stosowanego
ukiadu na rynku i jednocze$nie jako rozwigzania w pelni rownowaznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymujemy zapisy z OPZ. Zamawiajgcemu znane sg liczne ogdlnodostepne
opracowania uznanych autorytetow w dziedzinie kolektoréw stonecznych jak réwniez znane
sg liczne przeprowadzone badania (dostgpne w opracowaniach tychze autorytetéw)
kolektorow slonecznych o réznych typach orurowania tj. orurowanie w postaci harfy
pojedynczej, harfy podwojnej oraz o budowie meandrowe] z ktorych wynika, ze w przypadku
orurowania w postaci harfowej dochodzi do nierdwnomiernego nagrzewania i wychladzania
powierzchni absorbera co powoduje nieréwnomierny odbidr ciepta oraz migjscowe
przegrzewanie 1 parowanie plynu  solarnego (co prowadzi do zapowietrzania
instalacji). Zamawiajgcy informuje, ze nie ogranicza uczciwe] konkurencji poprzez zapisy
parametréw technicznych, ktore w przekonaniu Zamawiajgcego majg wplyw na zywotnosé
kolektora przewyzszajaca standardowg gwarancje producenta.

Pytanie nr 5:

W opisie przedmiotu zamowienia Zamawiajgey podat jako minimalne parametry kolektora
sfonecznego :

— powierzchna czynna / absorbera: nie mniej niz 2,26 m2,

— powierzchnia brutto: nie wigksza niz 2,59 m2

— sprawno$¢ optyczna do powierzchni czynnej: nie mniej niz 78%,

— wspdlczynnika strat al do powierzchni czynnej: nie wiecej niz 3,86 W/(m2K),

— wspodtczynnika strat a2 do powierzchni czynnej: nie wigeej niz 0,0124 W/(m2K?2),
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Na podstawie powyzszych parametrow wskazanych przez Zamawiajacego, obliczone
wartosci mocy w poszezegolnych punktach réznicy temperatury dT oraz przy natezeniu
promieniowania G = 1000 W/m2 wynoszg odpowiednio:

— 1763 W (dladT =0K i G=1000 W/m2)

— 1673 W (dladT = 10K i G= 1000 W/m2)

— 1476 W (dla dT =30K i G = 1000 W/m2)

— 1257 W (dladT =50K i G=1000 W/m2)

— 1015 W (dladT = 70K i G = 1000 W/m2)
Dodatkowo z powyzszych punktow roznicy temperatury dT, réwnej 30K, Zamawiajacy zagda
wyzsze] wartosé mocy kolektora niz wynika z podanych wspdlczynnikéw i ma ona wynosié
nie mniej niz 1 550 W (dla dT = 30K 1 G = 1000 W/m2).
Dla kazdego kolektora stonecznego w dostgpnych publicznie wynikach badan w ramach
certyfikacji Solar Keymark, prezentowane sg obliczone moce zawsze dla takich samych
charakterystycznych warunkow odniesienia, co takze dla o0séb mniej zorientowanych
umozliwia proste, jednoznaczne i bezposrednie porownywanie mocy kolektorow, a w
przypadku przedmiotowego postgpowania oceng spelnia wymaganych parametrow
minimalnych. Postawienie wymagan co do wydajnosci kolektora stonecznego wylgcznie w
postaci wymaganej mocy minimalnej kolektora, umozliwia Zamawiajgcemu uzyskanie
kolektora o wyzszej wydajnosci cieplnej i osiagnigeie wyzszego efektu ekologicznego niz
wynika z wymagan opisanych w SIWZ. Jednoczesnie zamawiajgcy nie bedzie ograniczal
konkurencji, poprzez niedopuszezenie do zastosowania produktow o wyzszej wydajnosci, co
tatwo robi¢ wprowadzajac wiele szczegdlowych parametréw, jak jest to zrobione w obecnej
specyfikacji, na przyklad w postaci wspotczynnikow sprawnosci. Parametry te osobno nie
wskazuja na wydajnos¢ cieplng kolektora stonecznego, a dopiero wyliczona na ich podstawie
moc dla réznych warunkéw pracy pozwala na dokonanie obiektywnego poréwnania
oferowanych kolektorow. Przyjety opis przedmiotu zamdwienia, z obecng trescig w zakresie
kolektorow stonecznych narusza zasady konkurencji co jest sprzeczne z prawidlowym
wydatkowaniem $rodkow publicznych, gdyz nie dopuszcza do zastosowania oferowanego
przez nas kolektora lepszego, o wyzszej wydajnosci cieplnej w kazdych warunkach pracy.
Zobrazowane zostato to na ponizszym wykresie:
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Prosimy o dopuszczenie do zastosowania w zakresie rownowaznosci przyjetych rozwigzan
kolektora slonecznego o wyzszym niz dopuszczony w opisie przedmiotu zamoéwienia
wspofczynniku strat nieliniowych a2 = 0,015 W/(m2K2), pod warunkiem zaoferowania
kolektora, ktérego moc dla réznicy temperatury dT wynoszacej odpowiednio 0K, 10K, 30K,
S0K 1 70K jest wyzsza od mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiajacego w SIWZ.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang wspolczynnika az. Obliczenia efektu
ekologicznego 1 energetycznego zostaty wykonane przy zalozeniu okreslonych parametrow.
Obowigzkiem Zamawiajgcego jest zagwarantowanie osiagniecia zakladanych efektow.
Podstawowymi parametrami cieplnymi okreslajagcymi wiasciwosei kolektoréw stonecznych
wyznaczanymi zgodnie z PN-EN 12975-2 oraz PN-EN ISO 9806 sa:

yo — sprawnos¢ optyczna kolektora,

al —wspdlczynnik liniowych strat ciepla,

a2 — wspotczynnik nieliniowych strat ciepta,

Wymienione wyzej parametry cieplne zalezg gloéwnie od rodzaju kolektora, rozwigzan
konstrukcyjnych absorbera, wymiennika ciepla, absorbera, obudowy oraz izolacji cieplnej
elementow grzewczych.

Zamawiajgcy w celu zapewnienia dostawy i montazu urzadzen jakosciowo najlepszych
podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ,

Powyzsze pismo stanowi integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Kierownik Zamawiajgcego
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