UWAGI:

1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt sprawdzi¢ rzedne terenu, rzedne
uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z projektowang siecia.

2. Roboty ziemne w rejonie projektowanych rozkopdw nalezy wykonac ze
szczegdlng ostroznoscig a przy zblizeniach z siecig wykonywac recznie.

3. Przewody PE powinny by¢ ukladane zgodnie z zaleceniami
i wymogami podanymi przez producentéw rur.

4. Zabezpieczenie istniejacych kabli elekirycznych oraz telefonicznych w miejscach
kolizji z projektowanymi sieciami wykona¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
wg. PN-67/E-05125 np. AROT SVA 160.

5. Wodocigg ukiadaé na podsypce piasowo o grubosci 15 cm.

tasma lokal

izacyjna

zasypka piskowa 30 cm

podsypka piaskowa 10cm

Skrzynka uliczna zeliwna

Obudowa teleskopowa \
]

\

Hydrant nadziemny JAFAR
nr kat. 8855 DN80/1800

Tréjnik kotnierzowy
HAWLE nr kat, 8510 DN 100/80

Kolano stopowe DN80 <90st

Tuleja kolnierzowa PE 100 DN90

Kotnierz ocynkowany DN80

Ksztaltka dwukoinierzowa DN80, L=200mm

Miekouszczelniajaca zasuwa kotnierzowa HAWLE

typ E @80 Hawle nr kat. 4000

Tuleja koinierzowa PE 100 DN90

Kotnierz ocynkowany DN80
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RIEDNA TERENU 8 g
ISTIEJACEGO N 5
RIEDNA OSIRUROCIAGU & o
ZAGLEBIENIE RUROCIAGU 5
SREDM'CE | MATERIAL PE HD 100 PN-10 SDR 17 dn 90mm

ODLEGLOSC! 3 8 8
OZNACZENIA HP80

PALACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RYBCZEWICE DRUGIE
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGICH

PROJEKT WYKONAWCZY
REWITALIZACJA T ZAGOSPODAROWANIE ZESPOLU

PROFIL PRZYLACZA DO HYDRANTU

ul.
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NIP 679-273-83-67. REGON 120679579
tel. +48 502-483-50B. www. LaondsArt pl

Lp. Tres¢ zmiany Data zmiany Podpis

1. Przed przysigpieniem do wykonywania robét sprawdzi¢ rzedne terenu, rzedne
uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z projektowang siecia.

2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé
recznie ze szczegoblng ostroznoscig.

é 3. Przewody PVC oraz PE powinny by¢ ukiadane zgodnie z zaleceniami
P i wymogami podanymi przez producentdw rur.
% 4. Przewody ukigdane ponizej strefy przemarzania nalezy ocieplié.

5, Zabezpieczenie istniejgcych kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach
kolizji z projektowanymi sieciami wykona¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
wg. PN-67/E-05125 np. AROT

6. Rury uktadac na podsypce piasowej gr. 15 cm

INWESTOR GMINA RYBCZEWICE Nr.umowy
RYBCZEWICE DRUGIE 119, 21-065 RYBCZEWICE
Crracowana  REWITALIZACIA T ZAGOSPODAROWANIE ZESPOLU PALACOWO - PARKOWEGO iz
W MIEJSCOWOSCI RYBCZEWICE DRUGIE - ETAP III PROJEKT
MODERNIZACIA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGICH WrKONaWCE)
ADRES RYBCZEWICE DRUGIE NR DZ. 786/10, #/ 44 , 2647, 362/5 Skaa:
NAZWA §
RYSUMKU PROFIL PRZYtACZA DO HYDRANTU O 1:100
AUTORZY OPRARCOWANIA Uprawnienia // P \5) Nrrys
Projektant: mgr inz, Pﬁwel Gmyz LUB/0177/PWOS/10 / [:/';/f\ / /\_//509
Sprawdzil: inz. Marianna Michalkiewicz UANB IT 7342/68/93 \f,l/ly[ Y Dstaaz;dziemik 2015
A




