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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne.

Temat: Rewitalizacija | zagospodarowanie zespolu patacowo — parkowego

w miejscowosci Rybczewice Drugie — ETAP Il
Modernizacja zabytkowego dworu w Rybezewicach Drugich
Adres: Dz. nr 786/10, 786/11, 2547, 362/5, obreb Rybczewice

Inwestor: Gmina Rybczewice z siedzibg w Rybczewicach,
Rybeczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

2. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Mapa dla celéw projektowych w skala 1: 500
- Obowigzujace normy [ przepisy branzowe., prospekty i katalogi.

3. Okreslenie przedmiotu i zakresu opracowania.

Przedmiotem projekiu jest przebudowa przylacza wodociagowego z przeniesieniem punktu
pomiarowego ze studzienki wodomierzowej do budynku dworu oraz wykonanie nowego przylgcza

kanalizacji sanitarne] do istniejgcego zbiornika na nieczystosci bytowo-gospodarcze.

4. Charakterystyka ogélna.
Przytgeze wodociggowe:

Glowne przylacze obiektowe:

- rura przewodowa PE100 SDR17 dn63 PN10 w zwoju -
- zasuwa ze zigczami ISO dn 63 np. Hawle nr kat 2600 DN2" -
- ocbudowa teleskopowa -
- skrzynka uliczna -
- rura ochronna stalowa DN 10 mm -
- Przejscie PE/stal 63/ 2" -
- zawor ocynkowany grzybkowy skosny DN50 -
- Redukcja DN50 / DN32 -
- wodomierz WS10 DN 32 (G1 14") -
- konsola wodomierzowa do wodomierza j.w. ' -
- zawor antyskazeniowy £EA 291 NF DN 50 -
- zawor ocynkowany grzybkowy DN50 -
- zawor pierwszenstwa VV100 dn 40 -

Hydrant DN80
- trojnik PE redukcyjny PE 110/80/110 -

- mufa elektroporowa dn 110 ' -
- mufa elektroporowa dn 90 -
- tuleja kolnierzowa dn90 z przeciw kotnhierzem DN80 -
- zasuwa kolnierzowa @80 -
- obudowa teleskopowa -
- skrzynka uliczna -
- kréciec dwukolnierzowy DN80 L = 800mm, -
- tuk kotnierzowy 90° ze stopka -
- hydrant nadziemny @80 -

Kanalizacji sanitarna:
-  PCVKI. S SN8 SDR34 @160x4,7mm LITA -

- Studnie rewizyjna betenowa @1200 mm z wiazem klasy C250 -
- przejscie szczelne w studni PCV DN 160 -
- rura ochronna stalowa DN300 -

77 0m
1 szt
1 szt,
1 szt,
1,0 m
1 szt.
2 szt,
1 szt
1 szt
1 szt,
1 szt.
1 szt,
1 szt

2 szt,
2 szt
2 szt
1szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt
1 szt

128,0 m
4 szt
12 szt
8.0m
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Wszystkie uzyte w ninigjszym projekcie nazwy producentow sg przykladowe | majg na celu
wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementow wykonawczych
oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzaf materialow,
urzadzen i armatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach,
pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywolany w projekcie.

4.1 Istniejace uzbrojenie terenu opracowania

- sie¢ i przytacza wodociggowe,

- sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej

- kable energetyczne i slupy oswietleniowe,
- kable telekomunikacyjne

5. Opis projektowanego przylacza wodociagowego.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Rybczewice nalezy przenies¢
istniejacy punkt pomiarowy ze studzienki wodomierzowej do budynku dworu. Istniejace przytacze
zostanie przedtuzone $rednicg PE dn 63 mm. Wpiecie w wodociag zaopatrzy¢ w zasuwe 2" ze
ztaczkami 1SO dn 63 mm(np. Hawle nr kat 2600 lub rownowazne).

Do oznakowania polozenia armatury | przylacza nalezy zastosowaé tablice emaliowane wg
PN-86/B-09700 i PN-M-51520 oraz przymocowac je do stale elementu zagospodarowania
terenu.

Trase przylacza oznakowacd tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng, umieszczong na wysokosci 40
cm nad przewodem wodociggowym.

5.1 Wlaczenie do sieci wodociggowej.
Wigczenie projekiowanego przylgcza do sieci wodociagowe) nastgpi do istniejgcego
wodociagu PE dn 63 poprzez wstawienie zasuwy ze ztgezami 1ISO dn 63 mm.

5.2 Pomiar w budynku.
W budynku w pomieszczeniu w poziomie piwnicy zainstalowa¢ wodomierz na konsoli
wodomierzowej wraz z armaturg odcinajgeg oraz zaworem antyskazeniowym:

- przejécie przez sciane fundamentows budynku wykonac w tulei stalowej DN 100

- zestaw wodomierzowy montowany na $cianie w pomieszczeniu ogrzewanym,

- do pomiaru zuzycia wody na cele mieszkalne zaprojektowano wodomierz WS 10 DN 1 %47
wodomierz montowany na konsoli wodomierzowej.

- za drugim zaworem odcinajgcym wodomierz zamontowaé zawdr antyskazeniowy typu
EA 291dn2"

- przed i za wodomierzem, =zgodnie 2z czeScig rysunkowsg Zamontowal zawory
przelotowe, grzybkowe sko$ne DN 50 wg cz. graficznej.

- przed wodomierzem zamontowa¢ odcinek prosty o diugosci 250mm

- za wodomierzem zamontowac prostke dlugosci 150mm

5.3 Hydranty.

Wigczenie hydrantu nadziemnego wolnoprzelotowego wykona¢ poprzez wstawienie

trojnika PE redukcyjnego z odejsciem kotnierzowym dn110/80/110. Trojnik potaczy¢ z istniejaca
siecig PE dn 110 mufami elektrooporowymi dn110m.
Przy odejsciu konierzowym DN 80 zamontowa¢ kotnierzowag zasuwe cdcinajacg Hawle DN80
nr kat 4000 wraz z obudowg teleskopowg nr 9500 oraz skrzynkg uliczng sztywna nr kat. 1750. Za
zasuwg zamontowac ksztaltke dwukoinierzowg DN 80, 1=800mm, oraz kolano stopowe
90° DNBO.

5.4 Ksztattki.
Dla rurociagdw polietylenowych przyjeto ksztattki PE 100, ktére winne by¢ tej samej grubosci
i gestosci materiatu, co rury.

5.5 Polaczenie rur.
Rury polietylenowe winne by¢ laczone przez zgrzewanie czolowe, a w wezlach
polgczeniowych ostatnie zigcze za pomoca elekiroztgezek.
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5.6 Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja.

Probe szezelnoSci sieci nalezy przeprowadzié przez okres 12 godzin { od czasu osiggnigcia
cidnienia proby )} hydraulicznie, pod ciSnieniem 1,0 MPa stosujgc dwa manometry sprezynowe
M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, za$ wielkos¢ dziatki byla nie wigksza niz 0,01MPa ( 0,1 kG/om? ).
Po wykonaniu catosci robdt nalezy wykonad prébe szczelnosci catego przewodu na cisnienie 0,5
MPa. Pozostale wymagania wg PN - B - 10725 ; 1997,

Przytacze wodociagowe po wykonaniu robot 1 pozytywnej probie szczelnosci a przed jej oddaniem
do eksploatacji nalezy dokladnie przeptukac czystg woda.

Jezeli woda po przepiukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wady do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjg przewoddw wodociggowych.

Dezynfekcje przewodow nalezy przeprowadzic wodg chlorowang powstalg z rozpuszozenia
zwigzkow chioru tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgca co najmniej 50 mg Cl/dm?® przy
gzasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

Dezynfekcje przeprowadza sig dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostalos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cl/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeplukaé wodg
wodociggowa,

6. Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem Sciekow bylowo gospodarczych
Istniejmy zbiornik Zelbetowy przeptukac oraz wyczyscié z zalegajgcych nieczystodci. Nalezy
wykonacé probe szezelnosci zbiornika. '

6.1 Material i Srednice kanalu.

Kanat sanitarny zaprojektowany zostat z rur kielichowych PVC-U kl. S SN& SDR 34 dn
160x4,7 mm lgczonych na uszczelki gumowe. Przykanaliki do budynku wykonaé z rur PVC-U Kl
S SN8 SDR 34 dn 180x4,7 mm.

Uzbrojenie kanalu stanowig studzienki polgczeniowe i przelotowe wykonane z  Kkregow
betonowych & 1200 mm wg. KB 4- 4.12.1/7/B , PN-92/B-10729. Studnie betonowe wyposazone
bhedg w plyte na stropowg @ 1400 mm z wiazem zefiwnym & 600 mm typu - B-125
wyposazony wrygle wg PN-87/H-74501/02 Katalog SWW —0614-490-1.

Powierzchnie zewnetrzng studni pokryé dwukrotnie powlokg bitumiczng Bitizol P+R
nakladajac jg dopiero po stwardnieniu zaprawy na stykach polgczen. Zasypke studni
rozpoczaé po ostatecznym  wyschnigeiu  powtoki  bitumicznej. Nalezy zwrécié szczegdlhg
uwage by przy wiaczaniu kanatlu i przylaczy w studzienkach betonowych montowac
przejécia szczelne dla rur PVC. Zaleca sie montaz rur kanalizacyjnych zgodnie z instrukcjg
producenta.

Istniejaca studnie S01 poddaé odczyszczeniu.

6.2 Zaglebienia i spadki siecl.
Zagtebienie projektowanej kanalizacji sanitarnej ustalono w wyniku  analizy usytuowania
wysokosciowego istniejgcego skionu terenu.
Zagtebienie projektowane] kanalizacji sanitarne] wynika z zaloZzonego systemu kanalizaci
grawitacyjnej przy przestrzeganiu minimalnego spadku | = 2,0% dia $rednicy & 160 mm —
zaprojektowano spadek 2,0%.

6.3 Posadowienie rur kanalizacyjnych.

Posadowienie rur przytgcza sanitarnego zaprojekiowano ha podsypce o gruboéci 15cm
z piasku drobnego. Podsypke nalezy zagescié¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi
warstwowo. Wskaznik zageszczenia podsypki 1s0,98. Nalezy wykonaé starannie fozysko nosne
pod rure, Przewdd po utozeniu powinien SciSle przylegad do podioza na catej swej dlugosci w co
najmniej 1/4 obwodu. Zigcza powinny zostad odslonigte 2z pozostawieniem  wystarczajgoe]
wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szezelnosci
przewodu.
Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gorna krawedz rury zaleca sie wykonhad
z materialu o parametrach takich jak podsypka. Do zageszczenia obsypki nalezy stosowad
lekkie wibratory (do 100kg).
Z uwagi na charakter terenu i jego specyfike, pozostalg czesc wykopdw zasypac plaskiem
Z jego mechanicznym zageszczeniem do [s>85%
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W przypadku stwierdzenia innego stanu podioza gruntowego jak wykazano w projekcie,
inspektor nadzoru w porozumieniu z nadzorem autorskim ma prawo wprowadzi¢ zmiany w
posadowieniu poszczegoinych odcinkdw kanatow.

Uwaga :
Z uwagi na spadek kanalu, w trakcie wykonawstwa poszczegoéinych odcinkéw kanalizacji

Inspektor nadzoru i Kierownik budowy, muszg zwraca¢ szczegolng uwage na staranng
uktadke rur {j. calosciowe wykonanie |  zageszczenie podioza oraz ftakie uloZenie
rurociggéw, by zachowaé pelne $wiatto kanalu na calej jego dlugosci. Zaleca sie montaz rur
zgodnie z instrukcjg producenta.

6.4 Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi sieciami.
Przy skrzyzowaniu rurociggow kanalizacyjnych z siecig eNN lub telefoniczna, na kablach
tych zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe ,AROT o diugosci2 m.
Przy skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego z przewodem wodcciggowym — jezeli

odleglo$é przewoddw jest mnigjsza niz 0,5 m — nalezy stosowac rury ochronne,

7. Robhoty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie robot ziemnych mechanicznie i recznie (przy zblizeniach
do istniejacego uzbrojenia). Wykopy nalezy wykona¢ jako ciggte, waskoprzestizenne
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed
naplywemn wdéd powierzchniowych., Odklad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno
nastgpi¢ bez naruszenia obsypki.

Dna wykopdw nalezy wykonaé ze spadkiem okreslonym w projekcie. Nalezy unikac
zbednego rozspajania gruntu w obrebie dna wykopu. Pod przewody nalezy wykonac
podsypke o grubosci 15 cm zageszczong przy pomocy ubijakéw. Obsypke rur wykonad
z materialdw zalecanych przez producenta rur np.; piasku i ubija¢ go warstwami. W celu
zapewnienia statycznego bezpieczenstwa rurociggdéw obsypywanie | zageszczanie nalezy
prowadzi¢ po obu stronach rurociggu rownoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosct 30 cm
ponad wierzch rury. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym (pod warunkiem, ze
wielkosé czgsteczek nie przekroczy 3 cm) zageszczajgc go warstwami. Pod droga nalezy
zasypke zagedcit do wskaznika Is = 98 %. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi
z samochoddw bezposrednio na rury.

Roboty ziemne zwigzane z budowg przytaczy — wodociggowego i kanalizacji powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B/10736-99r. _Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych [ kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Przed przysigpieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu
istniejgcego, projektowanegoe oraz rzedne wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

Teren po zasypaniu wykopéw uksztaftowac zgodnie z projektem drogowym (teren budowy),
pozostaty za$ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy zachowaé¢ szczegoline wymogi bezpieczenstwa przy skizyzowaniach
z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym).

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzié recznie po
zawiadomieniu wiasciwych gestorow kolidujace] infrastruktury.

Podczas prowadzenia robét ziemnych na gruntach ornych nalezy zdjg¢ warstwe glebowg
i odtozy¢ osobno do ponownego rozplanowania.

W sprawach nie ujetych wyzej majg zastosowanie: BN-83/8836-02 PN-74/B-02480

W przypadku wystgpienia wody gruntowe] w czasie robdt nalezy wykonaé adwodnienie
wykopdw metoda powierzchniowg poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z
napedem spalinowym z dna wykopu lub za pomocg iglofiitrow. Zrzut wypompowywang] z
wykopow wody do przydroznych rowdéw odwadniajacych lub do rowow melioracyjnych. Decyzja o
odwodnieniu lub odstgpieniu od fego, podejmowana bedzie na biezgco. Rzeczywiste godziny
pompowania przyjmowac wg potwierdzonych przez inspektora wpiséw do dziennika budowy.
UWAGA :

Projektant nie bierze odpowiedzialnoSci za niezgodnos¢ uzbrojei istniejacych
i naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajace z tego
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.




PROJEKT WYKONAWCZY — PRZYLACZE WOD - KAN

8. Roboty montazowe.

Ukiadanie rur kanalizacyjnych wykona¢ na podiozu z piasku. W miejscach zigczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe (o glebokosci ok. 10 cm) dla umozliwienia
montazu bosego konca rury w Kielich. Ksztat i wielkos¢ dolka montazowego musi
zapewnia¢ warunki czystosci — piasek nie powinien dostac sie do wnetrza kielicha.

Rury kanalizacyjne PVC {gczone na uszczelki gumowe.
Roboty montazowe przewoddw z tworzyw sztucznych mozna wykonywaé w temperaturach
od 0 +25C.

9. Uwagi koricowe

Calos¢ robot wykonac i poddac prébom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe a ponadto:

- przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia

- przed zasypaniem wykopow wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci

- roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP

- uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokéle ZUD

- materialy uzyte do budowy projektowanych sieci muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Z uwagi na bliskie sasiedztwo istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢
bardzo ostroznie i o wszelkich niescistosciach w jego usytuowaniu powiadomi¢ nadzér
autorski celem rozwigzania ewentualnych kolizji.
wszystkie prace zwigzane z budowg przylgcza wodociggowego nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
zeszyt nr 3 — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- wszystkie prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

-na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych

- przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa
drogowego

- roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywacé recznie, ze
szczegolng ostroznoscig

- wymagane préby rurociggdéw winny by¢ wykonane (i odebrane) przy udziale przedstawiciela
zarzgdcy sieci

- ukiadanie przewoddw z rur PE i PVC wykona¢ zgodnie z zaleceniami iwymogami
podanymi przez producentow rur

- podigczenia do sieci winny by¢ wykonywane przez firmy specjalizujgce sie
w robotach wod. — kan., posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robot.

- wykopy i zasypke, umocowanie i rozbiorke umocnien nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami
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