UWAGI:

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot sprawdzi¢ rzedne terenu, rzgdne
uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z projektowana siecia.

2. Roboty ziemne w rejonie projektowanych rozkopéw nalezy wykonac ze
szczeqolng ostroznoscia a przy zblizeniach z siecia wykonywac recznie.

3. Przewody PE powinny byé ukiadane zgodnie z zaleceniami
i wymogami podanymi przez producentow rur.

4. Zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach
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PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZESPOLU

PALACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RYBCZEWICE DRUGIE

ERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGICH
PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
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5. Wodocigg ukiadaé na podsypce piasowo o grubosci 15 cm.
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. 2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonac
SREDNICE | MATERIAE PE HE 100 PR-10/SER 17 g0 Bamm recznie ze szczegdlng ostroznoécia.
o - o) - 6 3. Przewody PVC oraz PE powinny by¢ ukiadane zgodnie z zaleceniami
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= 4. Przewody ukigdane ponizej strefy przemarzania nalezy ocieplic.
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QZNAGZENIA (VV) 5. Zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych oraz telefonicznych w migjscach
kolizji z projektowanymi sieciami wykona¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
wg. PN-67/E-05125 np. AROT
6. Rury uktada¢ na podsypce piasowej gr. 15 cm
INWESTOR GMINA RYBCZEWICE Nr.umovey
RYBCZEWICE DRUGIE 119, 21-065 RYBCZEWICE
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