rzedna terenu projektowanego (droga,chodnik / zieler)

PRZEKROJ POSADOWIENIA RURY WODOCIAGOWEJ W TERENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

REWITALIZACJA T ZAGOSPODAROWANIE ZESPOLU
PALACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI RYBCZEWICE DRUGIE
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGICH

ZAGESZCZENIE GROGKISZICZENIE GRUNTU

Wykop wypeni¢ gruntem rodzimym w tereniaie nieurzadzonym

UWAGI POSADOWIENIEA RUR W GRUNCIE

1.

. Utrzymac w strefie rury przyjeta do obliczen statycznych szerokos¢ wykopu wynikajaca

. Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i giebokosci

. Do zageszczenia zasypki w obrebie strefy rury oraz nas jej wierzchem nalezy stosowacd kekie

. Zachowac szczegdlng ostroznosc przy uktadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii

. Zageszczenie obsypki wykonac jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem)obudowy wykopu

. Bezposrednio pod rurg podsypke (toze) o grubosci nie przekraczajacej 15 cm. wyrdwnadé zgodnie

. W rozpatrywanej bryle wbudowanego gruntu (obsypki rur), przyjete do obliczen statycznych

Max grubosé
warsiwy Min. grubosé llos¢ cykli (przqazc{ow) przy
Rodzaj Ciezar {pr.eed. warslwy zagegszcezeniu do
sprzetu [ka) zageszezeniem) | ochronnej nad
, . i B85 % 0 %
2w | iy, gliny, s zmodyfkowanej | zmodyfikowanej
Mangl | mulek wartosci Proctora | wartosci Proclora
Geste
udeptywanie - 0,10 - ) 1 3
Reczne ubjjanie [ min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny | 50 + 100 030 [0,20+0,25 0,50 1 3
\I’Wtbfalor
plytowy 0 +
rozdzielng] pycie | %0 *100 | 0.20 - 0.50 1 4
wibracyjnej
Wibrator 50+100 | 50+100 7 0,50 1 4
plytowy 100+200 | 100+ 200 - 0,40 1 4
(plaszczowy) | 400 +600 | 400 + 600 0,20 0,80 1 4

Na podsypke i obsypke stosowac wytgcznie grunt przyjety w projekci, zachowujac wymagany
wskaznik zaggszczenia systematycznie kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. pentometr)

z rozktadu naprezen w elemecie nasnym uktadu - osrodku gruntowym.

bezposrednio przed wykonaniem fundamentu w przypadku naruszenia (rozluznienia) gruntu
rozimego - dno wykopu wykopu nalezy wyréwnac zageszczonym piaskiem $rednim lub grubym.

ubjiaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30 kN) albo wtrzasarki ptytowe (max. ciezar
uzyteczny 1,0 kN). Warstwa zasypki ubjiakiem (max. clezar uzyteczny 5,0 kN). Ciezkie
urzadzenia do zageszczania mogg by¢ uzywane dopiero po przykryciu rury na wysokosé 1,0m.

sprezynowania sby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajac
wystepowania pustuch przestrzeni pod rurg oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
wigkszych niz 20 mm.

ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania.

parametry mechaniczne oraz skazniki zageszczenia musza by¢ potwierdzone przez uprawniony
nadzdr geotechniczny.
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UWAGA:

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPEWNEGO GRUNTU NA TRASIE BUDOWY KANALU
INSPEKTOR NADZORU W POROZUMIENIU Z NAZOREM AUTORSKIM
MA PRAWO WPROWADZIC ZMIANY W POSADOWIENIU POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW
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