Kosztorys inwestorski

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach Czestoborowice i
Rybczewice Drugie
Nazwa obiektu lub robot:  droga gminna klasy D
Lokalizacja: dziatki nr ewid. 677/1 obreb 0003 Czestoborowice, 2003/1 obreb 0009 Rybczewice;
jednostka ewidencyjna 061704_2 Rybczewice
Nazwy i kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiajgcy: Gmina Rybczewice z/s w Rybczewicach Drugich, Rybczewice Drugie 119, 21-065
Rybczewice
Jednostka opracowujgca: Droga Development Sp. z o0.0., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin

Stawkar-g:  22.00 zt

Narzuty: Koszty posrednie 65.00%(R+S)
Zysk 15.00%(R+S+Kp)
VAT 23.00%

Kwota kosztorysu netto: 512 740.66 zt

VAT: 117 930.35 zt

Kwota kosztorysu brutto: 630 671.01 zt
Stownie: szescset trzydziesci tysiecy szeséset siedemdziesiat jeden 1/100 zt

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-08-16 Michat Goralski, kosztorysant =~ ...
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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestyc;ji jest ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach Czestoborowice i Rybczewice
Drugie”. Droga gminna Nr 105761L relacji Czestoborowice — Rybczewice Pierwsze jest drogg publiczng klasy D (droga
dojazdowa). Przebudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dlugosci 525 mb.

Pikietaz poczatku robot zlokalizowano w km 0+100. Pikietaz konca robét zlokalizowano w km 0+625.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci sSrodowiska naturalnego. Zmniejszy sie iloS¢ unoszacego sie w
powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilos¢ uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek
istniejacych wybojow i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Dzigki poprawie rownosci
poprzecznej i podituznej nawierzchni jezdni zmniejszy si¢ halas generowany przez ruch drogowy. Nastapi zdecydowana
poprawa warunkoéw trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gestosci zaludnienia.
Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wplynie na
bezpieczenstwo ruchu, a to w sposob posredni na ochrone zdrowia mieszkancow. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje
na rozwoj Gminy Rybczewice.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nosnosci nawierzchni jezdni.
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Przedmiar robét
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach
Czestoborowice i Rybczewice Drugie
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Kalkulacja STWIiOR: D-M-00.00.00
indywidualna Opracowanie, zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem oraz wdrozenie
__.______|projekiu organizacji ruchu na czas przebudowydrogi
Wyliczenie iloscirobot:
i 1.000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1.000000| kpl 1
1.2 |KNR 201/119/3 |STWIiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
. Jrewninnym o
Wyliczenieiloscirobot:
0.525 0.525000
RAZEM:: 0.525000|km 0.525
1.3 |KNNR 1/102/4 |STWIiOR: D-01.02.01
_______|Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni)
Wyliczenie ilogcirobst:
oczyszczenie pasa 5525*2*3/10000
drogowego zzakrzaczen | 0.315000
RAZEM:: 0.315000|ha 0.315
2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNR 231/804/3 |STWiOR: D-01.02.04
________|Rozebranie nawierzchni, z ticznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15:.cm
Wyliczenie ilogcirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777 525 = 2100.000000
RAZEM:: 2 100.000000|m2 2100
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR 201/206/5 |STWIiOR: D-02.01.01
(2) Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
.. |samowyladowczymi, gruntkategoriilV.
Wyliczenie ilogcirobst:
z tabeli wykopow | M4 .........______ 1124000000
RAZEM:: 1 124.000000|m3 1124
3.2 |KNR 201/235/2 |STWIiOR: D-02.03.01
(1) |Formowanieizageszczanie nasypow wg PN-S-02205:1998
Wyliczenie iloscirobot:
ztabelinasypow me 111.000000
RAZEM:: 111.000000|m3 111
3.3 |KNR 201/516/5 |STWIiOR: D-06.01.01
Umocnienie skarp, kamieniem tamanym (kamien 16-20 cm) na zaprawie cementowe;j
o Mrgr2oem
Wyliczenieiloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 e 60.000000
60.000000|m2 60
4 Element NAWIERZCHNIA
4.1 |KNR 231/103/4 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
.. |mechanicznie, gruntkategorii -V
Wyliczenieiloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 2484 = 2484.000000
RAZEM:: 2 484.000000|m2 2484
4.2 |KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszezeniu 12-cm
Whyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1985438350 | 2484085714
RAZEM:: 2 484.085714|m2 2484
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4

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
4.3 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek
za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 10 cm do facznie 22 cm
grubosci warstwy
12484 © 2484.000000
RAZEM:| 2 484.000000|m2 2484
4.4 |KNR 231/114/7 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8-cm
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 257.228571
RAZEM:: 2 257.228571|m2 2 257
4.5 |KNR 231/114/8 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - zwigkszenie 0 12 cm do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, facznie 20 cm grubosciw-wy
Wyliczenie ilosci robot.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 2257.000000
i 2257.000000|m2 2257
4.6 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05b
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2
7777777777777777777777777777777777777777777 227 . 2257.000000
RAZEM:: 2 257.000000|m2 2257
4.7 |KNR 231/310/1 |STWIOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4-cm
:1985*3.54/3.50 | 2007.685714
RAZEM:: 2 007.685714|m2 2008
4.8 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05a
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010
... |7dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 2008 " 2008.000000
RAZEM:: 2 008.000000|m2 2008
4.9 |KNR 231/310/5 |STWIOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszezeniu 3-em
Whyliczenie iloscirobot:
1985 | 1985.000000
RAZEM:: 1 985.000000|m2 1985
4.10 |KNR 231/310/6 |STWIOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci
7777777777777777777777777777777777777777777 195 1 1985.000000
RAZEM:: 1 985.000000|m2 1985
5 Element POBOCZA
5.1 |KNR 231/204/5 |STWIiOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
o ...__.__|Qrubos¢warstwy pouwatowaniu7-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (625-4456202°0.75 269070000
RAZEM:: 269.070000/m2 269
5.2 |KNR 231/204/6 |STWIiOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy - zwigkszenie o 3 cm do tacznie 10
cm grubosci w-wy
7777777777777777777777777777777777777777777 269 269.000000
RAZEM:: 269.000000/m2 269
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
5.3 |KNR 231/109/3 |STWIiOR: D-04.05.01a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwoérni), bez dylatacji, grubo$é warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zageszezeniu 12-cm
Whyliczenie iloscirobot:
1(445.62-100)*2*0.75 | 518.430000
RAZEM:: 518.430000/m2 518
5.4 |KNR 231/109/4 |STWIiOR: D-04.05.01a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg
WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm grubosci warstwy - zmniejszenie o 2 cm do tgcznie 10 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WAy
Whyliczenie iloscirobot:
518 . 518.000000
RAZEM:: 518.000000/m2 518
6 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |KNR 201/506/7 |STWIiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu I-11
7777777777777777777777777777777777777777777 526210 1 1050.000000
RAZEM:: 1 050.000000|m2 1050
7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 |KNR 231/702/1 |STWIiOR: D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, wyposazone w kotwe
do zabetonowania, o $rednicy wewnetrznej minimum fi-50-mm, fundament z betonu
C16/20 ( zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm ponizej powierzchni
terenu -stupkiproste
10.000000
RAZEM:: 10.000000|szt 10
7.2 |KNR 231/703/2 |STWIiOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znakéw drogowych (tablice nowe)
7777777777777777777777777777777777777777777 v 17.000000
RAZEM:: 17.000000|szt 17
strona nr: 5



strona nr: 6
Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w
miejscowosciach Czestoborowice i
Rybczewice Drugie
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Kalkulacja Opracowanie, zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym
indywidualna ruchem oraz wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas
przebudowy drogi kpl 1 1 000.00 1 000.00
1.2 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie rowninnym km 0.525| 5875.88 3084.84
1.3 |KNNR 1/102/4 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste
(powyzej 60 % powierzchni) ha 0.315| 21623.91 6 811.53
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 10 896.37
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubosc¢
nawierzchni 15-cm m2 2100 11.96] 25116.00
Razem ROBOTY ROZBIORKOWE | 25 116.00
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii
v m3 1124 29.49| 33146.76
3.2 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow wg PN-S-02205:1998
(1) m3 111 99.96| 11095.56
3.3 |KNR 201/516/5 |Umocnienie skarp, kamieniem tamanym (kamien 16-20 cm)
na zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm m2 60 108.46 6 507.60
Razem ROBOTY ZIEMNE | 50 749.92
4 Element NAWIERZCHNIA
4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV m2 2484 1.70 4 222.80
4.2 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwdrni), bez dylataciji, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12-cm m2 2484 33.56| 83363.04
4.3 |KNR 231/109/4 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010
(mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek za
kazdy nastepny 1-cm grubo$ci warstwy - zwiekszenie o 10
cm do tgcznie 22 cm grubosci warstwy m2 2484 26.75| 66 447.00
4.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 2 257 20.60| 46 494.20
45 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci - zwigkszenie o0 12 cm do
tacznie 20 cm grubosci w-wy m2 2 257 23.30) 52588.10
4.6 |Kalkulacja Skropienie emulsjg asfaltowag wolnorozpadowg C 60 B 10
indywidualna ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7
kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2 m2 2 257 1.80 4 062.60
4.7 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm m2 2008 31.44, 63131.52
4.8 |Kalkulacja Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3
indywidualna ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2,
asfalt pozostaty 0,24 kg/m2 m2 2008 1.20 2 409.60
4.9 |KNR 231/310/5 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm m2 1985 25.25| 50121.25
4.10 |[KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy - zwiekszenie o 1 cm do fgcznie 4 cm grubosci
W-Wy m2 1985 8.37| 16614.45
Razem NAWIERZCHNIA | 389 454.56
5 Element POBOCZA
5.1 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos¢ warstwy po uwatowaniu
7-cm m2 269 26.78 7 203.82

strona nr: 6



strona nr: 7

Nr |Podstawa ceny Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
jednostkowej
5.2 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy - zwigkszenie 0 3 cm do tgcznie 10 cm
grubosci w-wy m2 269 7.05 1896.45
5.3 |KNR 231/109/3 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa
z wytworni), bez dylataciji, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12:-cm m2 518 34.79) 18021.22
5.4 |KNR 231/109/4 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa
z wytworni), bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy - zmniejszenie o 2 cm do tgcznie 10 cm
grubosci warstwy m2 518 -5.53| -2864.54
Razem POBOCZA | 24 256.95
6 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu
-1 m2 1050 4.82 5061.00
Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE 5 061.00
7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych
ocynkowanych, wyposazone w kotwe do zabetonowania, o
$rednicy wewnetrznej minimum fi-50-mm, fundament z
betonu C16/20 ( zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu
20 cm ponizej powierzchni terenu - stupki proste szt 10 215.55 2 155.50
7.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych (tablice nowe) szt 17 297.08 5 050.36
Razem OZNAKOWANIE PIONOWE 7 205.86
Razem kosztorys | 512 740.66
Wartos¢ kosztorysu netto | 512 740.66
VAT | 117 930.35
Wartos¢ kosztorysu brutto | 630 671.01
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach Czestoborowice i Rybczewice Drugie

Koszty posrednie: Kp = 65.00%(R+S)
Zysk: 15.00%(R+S+Kp)
VAT: 23.00%

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 10 896.37

2 ROBOTY ROZBIORKOWE 25116.00

3 ROBOTY ZIEMNE 50 749.92

4 NAWIERZCHNIA 389 454.56

5 POBOCZA 24 256.95

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 5061.00

7 OZNAKOWANIE PIONOWE 7 205.86

Suma elementéw kosztorysu 512 740.66
Razem Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w miejscowosciach Czestoborowice i Rybczewice Drugie

netto| 512 740.66

VAT 23.00%| 117 930.35

Wartos¢ kosztorysu brutto| 630 671.01
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
A. Uzgodnienia zakresu rob6t dokonane z Inwestorem.
B. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzaniakosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym.
C. Dokumentacja projektowa.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegotowe).
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Zatacznik - kalkulacje szczego6towe cen jednostkowych

10

Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé¢/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty
drogowe
Przebudowa drogi gminnej Nr
105761L w miejscowosciach
Czestoborowice i Rybczewice
Drugie
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 1.000f 5875.88
Robocizna 2458.28
Robotnicy grupal g | 174 111.74000] 22.00|  2458.28
Materiaty 72.80
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 | 0.104] 0.10400,  700.00| 72.80
Sprzet 600.00
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 7.5 7.50000 80.00 600.00
Koszty bezposrednie 3131.08
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1987.88
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 756.92
Cena jednostkowa 5875.88
1.3 |KNNR 1/102/4 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie
geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 1.000, 21623.91
Robocizna 6 116.00
Robotnicy g | 278 278.00000 22.00,  6116.00
Sprzet 5280.00
Spycharka ggsienicowa 74-kW (100-KM) (1) |m-g 44 44.00000 120.00 5280.00
Koszty bezposrednie 11 396.00
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 7 407.40
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2 820.51
Cena jednostkowa | 21 623.91
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15-cm  jm2__ | | Ll 119
Robocizna 5.11
Robotnicygrupall g | . 02321] 023210 2200 __.5M
Sprzet 1.19
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) |m-g 0.0079 0.00790 120.00 0.95
Zrywarka przyczepna m-g 0.0079 0.00790 30.00 0.24
Koszty bezposrednie 6.30
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 4.10
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.56
Cena jednostkowa 11.96
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
(2) transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, grunt kategorii IV m3 1 29.49
Robocizna 3.81
Robotnicygrupal g | 01734 017340 2200 3.81
Sprzet 1.73
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0.0646 0.06460 65.00 4.20
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 0.1255 0.12550 60.00 7.53
Koszty bezposrednie 15.54
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 10.10
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 3.85
Cena jednostkowa 29.49
3.2 |KNR 201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow wg
©) PN-S-02205:1998 ms | 1996
Robocizna 2.59
Robotnicygrupal g | . 0M75 0.11750| 2200, 2.59
Materiaty 86.10
Piasek m3 | 123 1.23000| 70.001 86.10
Sprzet 4.71
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0.0471 0.04710 100.00 4.71
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
Koszty bezposrednie 93.40
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 4.75
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.81
Cena jednostkowa 99.96
3.3 |KNR 201/516/5 |Umocnienie skarp, kamieniem tamanym
(kamien 16-20 cm) na zaprawie cementowe;j
M7 gr. 20 cm m2 1 108.46
Robocizna 28.57
Brukarze grupa Il r-g 0.5022 0.50220 22.00 11.05
Robotnicy grupa | r-g 0.5614 0.56140 22.00 12.35
Tamiarzegrupall g | 02348 023480, ! 2200 517
Materiaty 54.25
Brukowiec z kamienia tamanego 16-20-cm m3 0.202 0.20200 250.00 50.50
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0.025 0.02500 150.00 3.75
Koszty bezposrednie 82.82
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 18.57
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 7.07
Cena jednostkowa 108.46
4 Element NAWIERZCHNIA
4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii IV m2 LI 170
Robocizna 0.06
Robotnicygrupal g | 0.0028| 0.00280| 22000 0.06
Materiaty 0.03
Woda m3 | 0.005| 0.00500 500 0.03
Sprzet 0.82
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0.0039 0.00390 100.00 0.39
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0.0043 0.00430 100.00 0.43
Koszty bezposrednie 0.91
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.57
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.22
Cena jednostkowa 1.70
4.2 |KNR 231/109/3 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwoérni), bez dylatacji, grubosé
warstwy po zageszczeniu 12-em m2_ LI 3356
Robocizna 5.25
Betoniarze grupa I r-g 0.0806 0.08060 22.00 1.77
Ciesle grupa Il r-g 0.008 0.00800 22.00 0.18
Robotnicy grupall g | 0.1499| 0.14990 22000 3.30
Materiaty 15.96
Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/8 m3 0.1218 0.12180 130.00 15.83
Woda m3 | 001 0.01000| 5.000 0.05
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I . o5 0.08
Sprzet 4.02
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0.0402 0.04020 100.00 4.02
Koszty bezposrednie 25.23
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 6.03
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2.30
Cena jednostkowa 33.56
4.3 |KNR 231/109/4 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka
betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek
za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy -
zwiekszenie o 10 cm do tagcznie 22 cm
grubosci warstwy m2 1 26.75
Robocizna 3.74
Betoniarze grupa Il r-g 0.0067 0.06700 22.00 1.47
Robotnicygrupall g | . 0.0103| . 0.10300| 2200 2.27
Materiaty 13.20
Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/8 m3 | 0.01015| 0.10150 130.000 13.20
Sprzet 3.40
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0.0034 0.03400 100.00 3.40
Koszty bezposrednie 20.34
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 4.64
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.77
Cena jednostkowa 26.75
4.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 1 20.60
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartosé¢
llo$¢ jedn. jedn.
Robocizna 0.67
Robotnicy grupa | r-g 0.0207 0.02070 22.00 0.46
Robotnicy grupall g | 0.0097] 0.00970 22000 0.21
Materiaty 13.91
Woda m3 0.008 0.00800 5.00 0.04
Mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 |t | 0.184| 0.18400, 75.000 13.80
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 05 0.07
Sprzet 2.86
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) |m-g 0.0025 0.00250 120.00 0.30
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0.0256 0.02560 100.00 2.56
Koszty bezposrednie 17.44
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.29
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.87
Cena jednostkowa 20.60
4.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci -
zwiekszenie 0 12 cm do tgcznie 20 cm
grubosciwwy m2_ 1. 230
Robocizna 0.29
Robotnicy grupa | r-g 0.001 0.01200 22.00 0.26
Robotnicy grupall rg | 0.0001| 0.00120| 2200 0.03
Materiaty 19.24
Mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 |t 0.0212 0.25440 75.00 19.08
Woda m3 | 0001 001200 ! 500 0.06
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) R . o5 0.10
Sprzet 1.85
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1)  |m-g 0.0002 0.00240 120.00 0.29
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0.0013 0.01560 100.00 1.56
Koszty bezposrednie 21.38
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.39
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.53
Cena jednostkowa 23.30
4.7 |KNR 231/310/1 |Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4-cm m2 1 31.44
Robocizna 0.73
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0264 0.02640 22.00 0.58
Robotnicygrupall g | . 0.0066| 0.00660| 2200, 0.15
Materiaty 23.38
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
wigzgcych-ACTTW to| 0.0995 0.09950| 23500 23.38
Sprzet 3.52
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0.0069 0.00690 300.00 2.07
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0.0069 0.00690 100.00 0.69
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0.0069 0.00690 110.00 0.76
Koszty bezposrednie 27.63
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.76
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.05
Cena jednostkowa 31.44
4.9 |KNR 231/310/5 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢ warstwy po
zageszczenud-cm m2_ 1 2525
Robocizna 0.72
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0226 0.02260 22.00 0.50
Bitumiarze grupa lll r-g 0.0012 0.00120 22.00 0.03
Robotnicygrupall g | . 0.0085| . 0.00850| 2200 0.19
Materiaty 18.36
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
scieranych-AC11S to 00765 0.07650|  240.00] 18.36
Sprzet 291
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0.0057 0.00570 300.00 1.71
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0.0057 0.00570 100.00 0.57
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0.0057 0.00570 110.00 0.63
Koszty bezposrednie 21.99
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 2.36
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.90
Cena jednostkowa 25.25
4.10 |[KNR 231/310/6 |Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o
1 cm do tgcznie 4 cm grubosci w-wy m2 1 8.37
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
Robocizna 0.22
Bitumiarze grupa Il r-g 0.0068 0.00680 22.00 0.15
Bitumiarze grupa lll r-g 0.0003 0.00030 22.00 0.01
Robotnicy grupall 9| 0.0026| 0.00260| 22.00] 0.06
Materiaty 6.12
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw
cieralnych-AC 1S o 0.0255| 0.02550| __ : 24000, 6.12
Sprzet 0.97
Rozktadarka mas bitumicznych 4.5-m (2) m-g 0.0019 0.00190 300.00 0.57
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0.0019 0.00190 100.00 0.19
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0.0019 0.00190 110.00 0.21
Koszty bezposrednie 7.31
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.77
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.29
Cena jednostkowa 8.37
5 Element POBOCZA
5.1 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm m2 1 26.78
Robocizna 414
Brukarze grupa Il r-g 0.094 0.09400 22.00 2.07
Robotnicygrupal 9 | 0.094] 0.09400 22000 2.07
Materiaty 14.26
Woda m3 0.007 0.00700 5.00 0.04
Mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 |t | 0.1887] 0.18870, 75.000 14.15
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I . o5 0.07
Sprzet 2.46
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0.0224 0.02240 110.00 2.46
Koszty bezposrednie 20.86
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 4.29
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 1.63
Cena jednostkowa 26.78
5.2 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy - zwigkszenie o 3 cm do tgcznie 10
cm grubosci w-wy m2 1 7.05
Robocizna 0.50
Brukarze grupa Il r-g 0.0038 0.01140 22.00 0.25
Robotnicygrupal g | 0.0038| 0.01140| 22000 0.25
Materiaty 5.23
Woda m3 0.001 0.00300 5.00 0.02
Mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 |t | 0.023 0.06900 75000 5.18
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) R o5 0.03
Sprzet 0.46
Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 0.0014 0.00420 110.00 0.46
Koszty bezposrednie 6.19
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 0.62
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.24
Cena jednostkowa 7.05
5.3 |KNR 231/109/3 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5
wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z
wytwérni), bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 12:-cm m2 1 34.79
Robocizna 5.25
Betoniarze grupa Il r-g 0.0806 0.08060 22.00 1.77
Ciesle grupa Il r-g 0.008 0.00800 22.00 0.18
Robotnicy grupall rg | 01499 0.14990| 2200 3.30
Materiaty 17.19
Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/31,5 m3 0.1218 0.12180 140.00 17.05
Woda m3 | 0ot 0.01000| ! 500 0.05
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) R . o5 0.09
Sprzet 4.02
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0.0402 0.04020 100.00 4.02
Koszty bezposrednie 26.46
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 6.03
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 2.30
Cena jednostkowa 34.79
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llo$¢ jedn. jedn.
5.4 |KNR 231/109/4 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5
wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z
wytworni), bez dylatacji, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm grubo$ci warstwy -
zmniejszenie o 2 cm do facznie 10 cm
grubosci warstwy m2 1 -5.53
Robocizna -0.74
Betoniarze grupa Il r-g 0.0067 -0.01340 22.00 -0.29
Robotnicy grupall g | 0.0103) - -0.02060, 2200 -0.45
Materiaty -2.84
Mieszanka betonowa C1,5/2 CBGM 0/31,5  |m3 | 0.01015) -0.02030) 140.00] -2.84
Sprzet -0.68
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0.0034 -0.00680 100.00 -0.68
Koszty bezposrednie -4.26
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) -0.92
Zysk 15.00%(R+S+Kp) -0.35
Cena jednostkowa -5.53
6  |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |KNR 201/506/7 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp,
kategoria gruntu I-ll m2 1 4.82
Robocizna 2.54
Robotnicy grupa | r-g 0.1156 0.11560 22.00 2.54
Koszty bezposrednie 2.54
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 1.65
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 0.63
Cena jednostkowa 4.82
7 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych
ocynkowanych, wyposazone w kotwe do
zabetonowania, o srednicy wewnetrznej
minimum fi-50-mm, fundament z betonu
C16/20 ( zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch
fundamentu 20 cm ponizej powierzchni terenu
-stupkiproste szt |l 121585
Robocizna 16.39
Robotnicy grupall g | 0.7449| 0.74490, 22000 16.39
Materiaty 184.45
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20) m3 0.08 0.08000 250.00 20.00
Stupki z rur stalowych Fi-50-mm kg 10.9 10.90000 15.00 163.50
Woda m3 | 0005 0.00500] 500 0.03
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5 0.92
Koszty bezposrednie 200.84
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 10.65
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 4.06
Cena jednostkowa 215.55
7.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych
(tablice nowe) szt 1 297.08
Robocizna 2415
Robotnicy grupa | r-g 0.0061 0.00610 22.00 0.13
Robotnicygrupall 9. .. 1.092) 1.09200| 22.000 24.02
Materiaty 251.25
Tablice znakow drogowych szt | 0o 1.00000|  : 250.00 250.00
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0.5 1.25
Koszty bezposrednie 27540
Koszty posrednie Kp=65.00%(R+S) 15.70
Zysk 15.00%(R+S+Kp) 5.98
Cena jednostkowa 297.08
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llos¢é Wartosé

r
=3

.|Betoniarze grupa Il r-g 401.448 . 8 831.86

.| Tamiarze grupa Il r-g 14.088 . 309.94
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 2 499.3329 54 985.33

©
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Jm llos¢é Cena Wartosé

r
=3

.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)

.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)

m3 1.5 150.00
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 273 809.86
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 686.38

Razem z materiatami pomocniczymi:| 274 496.24
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartos¢

r
-]

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 72.6104 . 4719.68

.|Zrywarka przyczepna m-g

-
-

Razem m-g (z dokfadnoscia do zaokraglen):| 689.8875 66 544.26
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Statystyka

Robocizna 54 985.33
Materiaty 274 496.24
Sprzet 66 544.26
Uproszczone 7472.20
VAT 117 930.35

8.7%
43.5%
10.6%

1.2%
18.7%
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