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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w miejscowosci Pilaszkowice Pierwsze”. Droga
gminna Nr 105765L relacji Czestoborowice - Bazar jest droga publiczng klasy D (droga dojazdowa). Przebudowa obejmuje
odcinek przedmiotowej drogi o dlugosci 910 mb.

Pikietaz poczatku robot zlokalizowano w km 0+295. Pikietaz konca roboét zlokalizowano w km 1+285. Odcinek od km
0+860 do km 0+940 zostat wytaczony z niniejszego opracowania.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci Srodowiska naturalnego. Zmniejszy sie iloS¢ unoszacego sie w
powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilos¢ uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek
istniejacych wybojow i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Dzigki poprawie rownosci
poprzecznej i podituznej nawierzchni jezdni zmniejszy sie halas generowany przez ruch drogowy. Nastapi zdecydowana
poprawa warunkoéw trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gestosci zaludnienia.
Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wplynie na
bezpieczenstwo ruchu, a to w sposob posredni na ochrone zdrowia mieszkancow. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje
na rozwéj Gminy Rybczewice.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie nosnosci nawierzchni jezdni.
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w
miejscowosci Pilaszkowice Pierwsze
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/119/4 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, drog w terenie pagorkowatym lub podgorskim
Wyliczenie iosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0910 0.910000
RAZEM:: 0.910000 | km 0.910
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNR 231/811/1 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,
grubosc ptyt 12-cm
Wyliczenieilooirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (205+140)2 . 690.000000
RAZEM:: 690.000000m2 690
2.2 |KNR 231/804/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, grubosé
nawierzchni 1Y5¢cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (0+id0yiv565's 7 5040.000000
RAZEM:: 2 040.000000|m2 2 040
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
@ urobku samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilosci robst:
ztabeliwykopow 1405 1405.000000
RAZEM:: 1 405.000000/m3 1405
3.2 |KNR 201/235/2 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw wg PN-S-02205:1998
(1)
Wyliczenie loscirobt:
ztabelinasypow AT 176.000000
RAZEM:: 176.000000/m3 176
4 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
4.1 |KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
S A | konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V
Wyliczenie ilosci robst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 330 ' 3340.000000
RAZEM:: 3 340.000000/m2 3340
4.2 |KNR 231/104/5 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechaniczne, grubosc¢ warstwy po zaggszczeniu-10-em
Wyliczenie iloscirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3340 3 340.000000
RAZEM:: 3 340.000000|m2 3340
4.3 |KNR 231/104/6 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia -
zwigkszenie o 10 cm do tacznie 20 cm grubosci w-wy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " 3340.000000
RAZEM:: 3 340.000000|m2 3340, 10
4.4 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaggszezeniu8cm
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3340 3 340.000000
RAZEM:: 3 340.000000|m2 3340
4.5 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci
~3340.000000
RAZEM:: 3 340.000000|m2 3340 12
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
4.6 |KNR 231/105/7 |D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3 OM
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 . 3340.000000
RAZEM:: 3 340.000000/m2 3340
4.7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy - zwigkszenie o 5 cm do tgcznie 8 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3340 ' 3340.000000
RAZEM:: 3 340.000000|m2 3340 5
4.8 |KNR 225/407/3 |D-10.03.01a Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z
ptyt zelbetowych wielootworowych typu IOMB o wymiarach
100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwdjng
siatkg z pretow # 8
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3340 ' 3340.000000
RAZEM:: 3 340.000000/m2 3340
4.9 |Kalkulacja D-10.03.01a Wypetnienie mieszankg kruszywa zwigzanego cementem
indywidualna | | C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 otworéw w piytach IOMB
' . 848.360000
RAZEM:: 848.360000/m2 848
5 Element ZJAZDY
5.1 |KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wylczenie fioscirobet
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 66*5*0.75 | 247.500000
RAZEM:: 247.500000/m2 248
5.2 |KNR 231/104/5 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 248 " 248000000
RAZEM:: 248.000000/m2 248
5.3 |KNR 231/104/6 |D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia -
zwigkszenie o 10 cm do tacznie 20 cm grubosci w-wy
' . 248.000000
RAZEM:: 248.000000/m2 248 10
5.4 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubo$¢ warstwy po
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaggszezeniu8cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 248 " 248000000
RAZEM:: 248.000000/m2 248
5.5 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tacznie 20 cm grubosci
B 248.000000
RAZEM:: 248.000000/m2 248| 12
5.6 |KNR 231/105/7 |D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SO
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 248 ' 248000000
RAZEM:: 248.000000/m2 248
5.7 |KNR 231/105/8 |D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,
zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy - zwigkszenie o 5 cm do tgcznie 8 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 248 " 248000000
RAZEM:: 248.000000/m2 248 5
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5.8 |KNR 225/407/3 |D-10.03.01a Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z
piyt zelbetowych wielootworowych typu IOMB o wymiarach
100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwojng
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, siatkazpretow#8
Wyliczenie iloscirobdt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 248 " 248000000
RAZEM:: 248.000000/m2 248
5.9 |Kalkulacja D-10.03.01a Wypetnienie mieszankg kruszywa zwigzanego cementem
indywiduaina | |t C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 otworéw w ptytach IOMB
Wyliczenie ilosci robot:
otwory stanowig 25,4% powierzchni plyty  :0.254*248 62.992000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 62.992000|m2 63
6 Element POBOCZA
6.1 |KNR 231/204/5 |D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm
240.000000
RAZEM:; 397.500000|m2 398
6.2 |KNR 231/204/6 |D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
b |warstwy - Zwigkszenie 0 5 cm do tacznie 12 cm grubosci w-wy
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 38 ' 398000000
RAZEM:: 398.000000|m2 398 5
6.3 |KNR 231/109/3 |D-04.05.01a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2 CBGM 0/31,5 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z
wytwérni), bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
dZem
,,,,,, 690.000000
‘ 277.500000
RAZEM:: 967.500000m2 968
7 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 |KNR 201/506/7 |D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu |1l
' | 910.000000
RAZEM:: 910.000000m2 910
8 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
8.1 |KNR 231/702/1 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych,
wyposazone w kotwe do zabetonowania, o $rednicy
wewnetrznej minimum fi-50-mm, fundament z betonu C16/20 (
zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm ponizej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni terenu - stupkiproste
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z 7.000000
RAZEM:: 7.000000 szt 7
82 |KNR231/703/2 [D-07.02.01 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych (tablice nowe)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9o 14.000000
RAZEM:: 14.000000|szt 14
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