Rybczewice, dn. 16.03.2020 r.

1ZP.271.1.2020

Zmiana tresci SIWZ

Dotyczy przetargu nieogramiczonego pn. ,Remont drogi gminnej nr 105757L
w miejscowoscei Stryjno Pierwsze”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiei publicznych
(tj. Dz U. z 2018 1., poz. 1986 ze zm.) informuje, Ze zmianie ulega dzial 1 ust.3 SIWZ,
o tresci:

Pierwotny zapis:

3. Zamoéwienie obejmuje m.in.:

e Roboty przygotowawcze,

* Roboty ziemne,

e Remont drogi w zakresie wykonania nawierzchni z plyt betonowych na podbudowie
7 kamienia lamanego i warstwie odsgczajacej z piasku wraz z obustronnym poboczem
z kamienia tamanego,

¢ Uporzadkowanie terenu robot.

Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni:

e piyty drogowe o wym.: 300 x 130 x 15cm, beton klasy B25 - gr. 15 cm,

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr 4 cm,

e warstwa odsaczajgca z ptasku — gr 15 cm,

» podbudowa z kamienia famanego 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm.

Konstrukcja pobocza:

e pobocze o szerokosci 0,75 m z kamienia famanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm,

s istniejgce podloze.

Zmieniony zapis:

3. Zamowienie obejmuje m.in.:

¢ Roboty przygotowawcze,

¢ Roboty ziemne,

e Remont drogi w zakresie wykonania nawierzchni z plyt betonowych na podbudowie
z kamienia lamanego i warstwie odsaczajacej z piasku wraz z obustronnym poboczem
z kamienia lamanego,

e Uporzadkowanie terenu robot.

Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni:

e Nawierzchnia z plyt wielootworowych, budowa nawierzchni z plyt Zelbetowych
wielootworowych typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37,
zbrojonych podwojng siatka z pretow # 8 zgodnie z przedmiarem robot.

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr 4 cm,

e warstwa odsgczajaca z piasku — gr 15 em,




¢ podbudowa z kamienia famanego 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm.
Konstrukeja pobocza:

® pobocze o szerokosci 0,75 m z kamienia lamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 ¢m,

e istniejgce podloze. Z up. Wéjta
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