Fundusze . . . Unia Europejska
Europejskie EZfCIfDOSPO"ta . lubel_skl_er Eumpejsk?midusz -
Program Regionalny - QiSka S’“‘“‘éﬁ zfcie; Rozwoju Regionalnego

PROJEKT WSPOLFINANSOWANY JEST ZE SRODKOW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, +48 516126 333 , (= instalatorzy@tlen.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WYMIANY ZRODLA CIEPLA NA KOCIOL GRZEWCZY C.O. + C.W.U.
WYKORZYSTUJACY BIOMASE
ZESTAW 36 kW

w ramach projektu: Wykorzystanie odnawialnych zrédet energii na
terenie Gminy Rybczewice — Il Etap

INWESTOR: Gmina Rybczewice

ADRES: Rybczewice-Drugie 119
21-065 Rybczewice-Drugie

BRANZA: SANITARNA

OSWIADCZENIE Ja nizej podpisany na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z2010r Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE
ww projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: inz. Albert Dragan
LUB/0171/PWOS/05

Sierpienn 2019r.



strona | 2

zestaw 36kW

SPIS ZAWARTOSCI

| SHONE EYEUHOWA. ... bbb 1
[, SPIS ZAWAIOSCI. ... .eevcvveiictctcte ettt b bRt a bbbt 2
1. OPIS TECNMICZNY......ceiiiii bbb 3
1. Przedmiot i ZaKres OPraCOWANIA. ............oveveveirireieieeetsiieee ettt bbb bbb s 3

2. POAStAWY 0O OPFACOWEINIA. ........vuveeeeieisetsesctsesi ettt 3

3. PIZEZNACZENIE. ...t 3

4. ROZWIZANIE PrOJEKIOWE. ........vueeieeieciiste it 4

5. SPrawdzeni€ INSLAIAC]I........cceeviiiiiieiciescee bbb 7

B. IMONTAZ......c..e bbb 8

7. ZabezpieCZenie Przea KOTOZJG ... ... .vvrieieiriie ettt ettt 9

8. 1Z0lACIA tEIMICZNG ....cee et e e 9

9. Wytyczne ogdlne dla Wiasciciela/uzytkownika budynku..............c.oeeeeriinieinininseeeseeeseeeeens 9

10. Wytyczne branzy elekiryCznej i AKPIA............oooucuiieccsece e 10

11. Wytyczne branzy konstrukCyjno - DUGOWIANE]............c.cuieiimiiriniciicir e 1

12, UWAGE KONCOWE. ...t "

13. Obliczenie efektu energetycznego i ekOlIOGICZNEJO. .......ccovvviviiiee e 12

IV. Czes¢ Rysunkowa

Rys. 1 Schemat technologiczny kottowni w uktadzie zamknigtym ..o 13

Rys. 2 Schemat technologiczny kottowni w uktadzie otwartym ...........ccccevveiiesiiccce e 14

V. Zatgczniki

1. Przedmiar RODOL ... 15
2. KOSZLOTYS INWESTOISKI ...ttt 16

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego oraz przynalezno$¢ do PIIB projektanta



strona | 3
zestaw 36kW

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany
wyeksploatowanych zrodet ciepta w budynkach mieszkalnych na kotty centralnego ogrzewania o znacznie
wiekszej sprawnosci zasilane paliwem ze zrodet odnawialnych.

W niniejszym projekcie ujeto wytyczne konstrukcyjno-budowlane i elektryczne.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robo6t budowlanych, projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego
i uziemienia nowoprojektowanych urzadzen.

Projekt obejmuje demontaz oraz montaz instalacji technologicznej kottowni.

2.Podstawy do opracowania
- Zlecenie i umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- dane katalogowe producentow urzadzen
- wytyczne RPO Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dot. DZIALANIA 4.1 WSPARCIE
WYKORZYSTANIA OZE,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami).
- Informacje zawarte w Polskich Normach i wytycznych:
e PN-87/B-02411. ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania” (lub rownowazna),
e PN-91/B-02413. ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania® (lub
réwnowazna),
o PN-B-02414. ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” (lub rbwnowazna),
e \Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

Nazwy i kody CPV robdt budowlanych

453311110-0 — Instalowanie kottow,

453311110-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

45321000-3 - Izolacja cieplna,

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zakres projektowanych prac wg obowigzujacej Ustawy Prawo Budowlane art. 29 ust.2 pkt 16 w zwigzku z
art. 30 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane/Dz. U. z 2013r.,poz 1409/ nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia
na budowe.

Planowane przedsiewziecie i zasieg oddziatywania inwestycji na Srodowisko nie wykroczy poza granice
dziatki na ktérej zlokalizowany jest budynek kottowni. Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi,
ktérzy bedq przebywaé¢ w budynkach lub w ich poblizu w czasie wykonywania prac. To niekorzystne
oddziatywanie bedzie jednak krétkotrwate i ustapi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie
zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko.

3. Przeznaczenie

Instalacja kotta na paliwo state pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. o zapotrzebowaniu ciepta na cele grzewcze
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekraczajgcym 36kW.

4. Rozwiazanie projektowe montazu kotta wykorzystujacego biomase
4.1. Kociot

Projektuje kociot na biomase o nastepujacych parametrach:
- moc 36 kW
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- sprawnos¢ nominalna nie mniejsza niz 90%
- dopuszczalna temperatura robocza 85°C
- zgodnos$¢ z wymaganiami dla 5 klasy wg PN-EN 303.5 - 2012 (lub rbwnowazna), i dyrektywy EU dotyczace;
Eco Design (eko projekt).
Zaprojektowany kociot grzewczy jest stalowy oraz trojciggowy, wyposazony w palnik do automatycznego spalania
pelletu. Cze$¢ wymiennika kotta wykonana jest w technologii ptomieniéwkowo — pdtkowej z  poziomym
przeptywem spalin. Wymieniona technologia jest przystosowana iloscig i Srednicami do efektywnego spalania
pelletu. Kociot musi posiada¢ wodng podtoge komory paleniskowej. Grubos¢ blachy, z ktdrej wykonany jest
wymiennik w kotle powinna mie¢ nie mniej niz 5 mm.
Dla potwierdzenia tych parametrow wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ sprawozdanie z przeprowadzonego
badania kottow (poza Swiadectwem okreslajacym klase kotta) zgodnie z normg PN-EN 303.5 - 2012, a takze
schemat kotta (rysunki z przekrojami), ktéry byt poddany badaniu.
Kociot ptynnie modulowany w zakresie 30 % - 100 % mocy, wyposazony w palnik pelletowy typu wrzutkowego,
posiadajacy element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury
palnika. Ponadto palnik posiada system skutecznego usuwania szlaki umozliwiajacy spalanie pelletu w klasie A1,
A2 i B — mechaniczny zgarniacz szlaki dopasowany ksztattem do ksztattu podtogi (,V”) sterowany z automatyki
kotta.
Kociot wyposazono w zbiornik paliwa malowany proszkowo o pojemnosci minimum 300 dms.
W przypadku mozliwosci adaptacji kottbw w pomieszczeniach o matych wymiarach zaktada sie, ze szeroko$¢
kotta dla mocy 15 i 25 kW nie bedzie wieksza niz 50 cm, a dla kotta 30 - 35 kW nie bedzie wigksza niz 60 cm.
Szerokos¢ zbiornika paliwa nie powinna by¢ wieksza niz 60 cm. Wysokos¢ kotta i zbiornika paliwa nie powinna
przekroczy¢ 155 cm. Gleboko$¢ kotta nie powinna przekracza¢ 90 cm, nie liczac palnika. Palnik powinien by¢
montowany w przedniej cze$ci kotta.
Ze wzgledu na roznorodne wielkosci pomieszczen w ktorych majg zosta¢ zamontowane kotty, kociot i zasobnik
paliwa (pelletu) nie moga by¢ potaczone ze sobg — majq stanowi¢ dwa osobne urzadzenia, tak aby mozna byto
swobodnie ustawiac zbiornik z paliwem zaréwno z prawej jak i z lewej strony kotta a takze od przodu kotta. Palnik
ma by¢ montowany z przodu kotta w jego drzwiach.
Dla mozliwo$ci adaptacji kottow w niskich pomieszczeniach wszelkie czynnosci obstugowe i okresowe
czyszczenie kotta (w tym wymiennika) muszg by¢ realizowane wytgcznie od przodu kotta. Czyszczenie kotta od
gbry w niskich pomieszczeniach czesto jest bardzo trudne lub niewykonalne.
Ze wzgledu na oczekiwany przez Zamawiajacego minimum 5 - letni okres gwaranciji, preferuje sie dostawy kottow,
w ktorych nie zastosowano innych materiatow niz stal, biorgc pod uwage komore spalania i wymiennik kotta (np.
wktady ceramiczne, wermikulit, etc.).

4.1.1. Wymagane wyposazenie kottow
Wymagane gtéwne elementy kottow:

— kociot wykonany w klasie 5 efektywnosci energetyczne; i emisyjnosci
wg normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem UE dotyczacym
certyfikatu ECODESIGN,

— kociot ptynnie modulowany w zakresie 30 % - 100 % mocy, wyposazony w palnik pelletowy typu
wrzutkowego.

— palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie

z automatyki kotta,

— palnik wyposazony w zrdznicowany system dysz powietrza,

— cieptomierz kompaktowy umoZzliwiajacy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej o przeptywie
nominalnym min. 0,6 m3/h z mozliwo$cig przesytania danych do sterownika kotta,

— palnik wyposazony w system bez narzedziowego dostepu do komory powietrznej paleniska - klamry
(czyszczenie, serwis, kontrola) — mozliwos¢ czyszczenia palnika (dysz paleniska) bez uzycia narzedzi do
jego demontazu,

— palnik wyposazony w system bez narzedziowego dostepu do podzespotéw elektrycznych (szybki
demontaz ostony gtéwnej) - mozliwos¢ wymiany czujnika i fotoelementu bez uzycia narzedzi - konieczny
jedynie wkretak do zaciskow w listwie elektrycznej,
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palnik wyposazony w system bez narzedziowego dostepu do zapalarki/ grzatki (kontrola, wymiana) -
mozliwo$¢ wymiany grzatki bez uzycia narzedzi - konieczny jedynie wkretak do zaciskow w listwie
elektrycznej,

obrotowy, wysuwany, katowy kominek wlotowy paliwa.

4.1.2. Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora kotta

Projektowany regulator dla kottéw powinien spetnia¢ minimalng funkcjonalno$¢ pracy w zakresie nastepujacych
czynno$ci:

sterowanie zapalarka,

sterowanie podajnikiem,

sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

sterowanie pompa centralnego ogrzewania c.o.,

ptynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszajacym,

odczyt danych z cieptomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

sterowanie pompg c.w.u.,

wspotpraca z termostatem pokojowym,

sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podtgczenia termostatu pokojowego,

kooperacja z regulatorem pokojowym (z komunikacjg tradycyjng - dwustanowg lub wyposazonym w
komunikacje RS),

mozliwo$¢ podtaczenia modutu LAN z opcjg sterowania funkcjami sterownika za pomocq telefonu
komorkowego z dostepnoscig do internetu,

wbudowany modut Ethernet umoZliwiajgcy sterowanie funkcjami podgladu parametrow uzysku
energetycznego za pomocy Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii informacyjno -
komunikacyjnej beneficjenta,

mozliwo$¢ podtaczenia dwoch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami mieszajacymi obiegéw C.O.

Aby zapewni¢ optymalng prace kotta nalezy stosowac paliwa o odpowiednich parametrach. Zgodnie z

normg DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 (lub réwnowazng), granulat powinien posiada¢ nastepujace
wiasnosci:

granulacja 6-8 mm;

warto$¢ opatowa 17500 — 19000 kJ/kg;
zawarto$¢ popiotu maksymalnie 1,5%;
wilgotnos¢ maksymalnie: 10%,
zawarto$¢ siarki maks. 0,03%
zapopielenie maks. 0,7%

gestos$¢ nasypowa > 600kg/m3

4.1.3. Minimalne parametry decydujace o rownowaznosci.

Dane techniczne Jednostka Parametry
Parametry kotta zgodne z normg (5 klasa) potwierdzong certyfikatem _
wydanym przez jednostke oceniajacq zgodnos¢ w rozumieniu Norma PN-EN303-5:2012
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z KLASA5
9 lipca 2008 r. — wymaganie obligatoryjne lub réwnowazne
Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie Rozporzadzenie UE 2015/1189
obligatoryjne lub réwnowazne Komisji UE UE 2009/125/WE
Minimalna sprawnos¢ kotta % 90
Ptynna modulacja mocy kotta w zakresie % 30-100
Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego °C 55

Maksymalna temperatura pracy °C 85
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Ogranicznik temperatury STB °C 94

Minimalna ilos¢ ciggéw spalin w wymienniku Trzy ciggi spalin

Minimalna grubos¢ blachy w wymienniku mm 5

Ptomieniéwkowo- pdtkowa z

Budowa wymiennika . .
poziomym przeptywem spalin

Maksymalna wysoko$¢ kotta i zasobnika na pellet mm 1400
Dopuszczone materiaty w komorze spalania, palniku i wymienniku Stal, zeliwo
Maksymalna szeroko$¢ kotta i zasobnika na pellet mm 600
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy bar 2
Pojemnos$¢ zasobnika minimum dm3 300
Minimalna dtugos¢ rury podajacej pellet ze spiralg mm 1350
Minimalna dtugos¢ rury przezroczystej gietkiej mm 1000
Wymagany zakres modulacji palnika % 30-100

Zapalarka ceramiczna, fotoelement,
Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl czujniki temperatury, automatyczne
czyszczenie palnika, (zgarniacz szlaki)

Dopuszczona budowa palnika Kpl Wrzutkowy (nasypowy)

System napowietrzania procesu spalania Kpl Dysze pOW|eFrza p|er\{votnego, dysze
powietrza wtérnego

Sterownik umozliwiajacy zliczanie i zapis na karcie micro SD (SD) Obligatoryjnie

impulséw z zewngtrznego przeptywomierza z czujnikami temperatury Kpl

zasilanie/ powrét — funkcja zliczania ciepta.

Mozliwos¢ poditaczenie do sterownika modutu komunikacji

internetowej umozliwiajgcego zdalny dostep do parametréw kotta, w Kpl Obligatoryjnie

tym informaciji o ilo$ci wytworzonego ciepta przez kociot — wymaga
podtaczenia do sieci INTERNET.

4.2 Uktad odprowadzania spalin

Spaliny z kotta odprowadzi¢ do indywidualnego komina. o Srednicy 150mm przy zachowaniu minimalnej
wysoko$ci 6m zapewniajgcej cigg kominowy na poziomie 20Pa — potwierdzony opinig kominiarska.

Komin powinien by¢ wyprowadzony min. 60cm ponad najwyzszg krawedz dachu. Przewdd kominowy
powinien byé wolny od innych podtaczen. Sciany kanatu kominowego powinny by¢ gtadkie, szczelne oraz bez
przewezen i zataman. Komin w dolnej czesci, ponizej czopucha kotta, powinien mie¢ otwor wyczystny konieczny
do usuwania sadzy i popiotu.

Czopuch kotta taczy sie z kominem za pomocg kanatu z blachy Zaroodpornej, ktory nalezy szczelnie
nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie. Kanat ten powinien sie wznosi¢ i by¢ nie dtuzszy niz 400 mm.
Wszelkie zmiany kierunku trzeba wykona¢ za pomocy tagodnych tukow, aby zminimalizowa¢ opory przeptywu
spalin

Wiasciwa wysokos¢ i przekroj przewodu kominowego majq istotny wptyw na prace kotta oraz gwarantujq
bezpieczng eksploatacje i wysokg sprawno$¢ urzadzenia. Niewtasciwe wymiary przewodu kominowego moga by¢
przyczyng zaburzen w pracy kotta powodujace wydobywanie sie dymu do pomieszczen kottowni, brak mozliwosci
uzyskania nominalnej mocy kotta, przegrzewanie si¢ palnika.

Warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni jest uzyskanie przez Uzytkownika pozytywnej
opinii kominiarskiej o prawidtowosci montazu komina i droznosci przewoddw dymowych oraz zachowania ciggu
kominowego na poziomie 20Pa.

W przypadku istniejgcych komindw ceglanych, murowanych zaleca sie¢ montaz jednosciennego wktadu
ze stali kwasoodporne;j.
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Zgodnie z zapisami RPO Wojewoddztwa Lubelskiego zakup i montazu wktadu kominowego jest kosztem
nie kwalifikowanym i pozostaje do zrealizowania staraniem i kosztem Uzytkownika.

4.3 Wentylacja kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowa¢ wentylacji mechanicznej. W
pomieszczeniu, w ktorym zainstalowany jest kociot, powinien by¢ zapewniony nawiew niezbednego strumienia
powietrza dla prawidtowe] pracy kotta z mocg cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla
wentylacji kottowni.

Nawiew:

Dla kottowni 0 mocy cieplnej 36kW przyjeto powierzchnie otworéw nawiewnych nie mniejszg niz 200cm?

W celu dostarczenia wymaganej do spalania ilosci powietrza w pomieszczeniu kotta wykonac czerpnie
powietrza w Scianie zewnetrznej i kanat nawiewny Z-towy. Dolna krawedZ otworu nawiewnego powinna sie
znajdowa¢ na wysokosci 0,3 m nad posadzka, a otwor nie moze mie¢ zadnych urzadzen zamykajgcych czy
ograniczajgcych przeptyw powietrza. Czerpnie zabezpieczy¢ z obu stron siatka.

Wywiew:

Pomieszczenie kotta powinno mie¢ kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 14x14 cm, z otworem
wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony ponad dach budynku

Otwér wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekr6j rowny przekrojowi kanatu. Kanat
wywiewny i otwor wlotowy do niego nie moga mie¢ urzadzen do zamykania.

Otwory wlotowe i wylotowe nie mogg by¢ zamykane. Wlot i wylot zabezpieczy¢ siatkg druciang o
wielko$ci oczek 10 x 10 mm. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.

Wykonanie wentylacji kottowni nalezy do obowigzkéw Uzytkownika, ktdry po wykonaniu prac winien
uzyskac¢ pozytywng opinie kominiarska w zakresie prawidtowego dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem
niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

4.4. Pomieszczenie sktadu opatu:

Istniejace pomieszczenie przeznaczone jako kottownia zostanie wykorzystane do sktadowania pelletu w
workach 15-25 kg. Worki nalezy sktadowa¢ na drewnianych paletach celem ochrony przed zawilgoceniem. Na
pellety (nawet workowane) nie moze pada¢ deszcz, ani $nieg.

4.5. Zasobnik c.w.u

Na odejéciu instalacji grzewczej tadujacej zasobnik c.w.u. zainstalowa¢ pompe tadujacg. Pompa ta
pracuje w trybie przerywanym (po przekroczeniu minimalnej temp. kotta taduje podgrzewacz wody do osiggniecia
zadanej temperatury). W zaleznosci od typu pracy moze pracowac réwniez w trybie priorytetu podgrzewania
cieptej wody uzytkowej Projektuje sie podtaczenie do istniejacego podgrzewacza c.w.u uzytkownika, przy czym
podgrzewacz ten powinien petni¢ funkcje podstawowego i jedynego zasobnika c.w.u., ktdry potaczony bedzie z
istniejacq instalacjg c.w.u.

Podtaczenie nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi przez producenta podgrzewacza.

W przypadku uczestnictwa Beneficjenta w programie RPO Wojewddztwa Lubelskiego dot. montazu
instalacji solarnych lub pomp ciepta jako zasobnik c.w.u. zostanie wykorzystany zasobnik dwuwezownicowy ujety
w zestawie instalacji solarnej lub pompy ciepta.

4.6 Zawor czterodrogowy

Do potgczenia uktadu kottowego z instalacjami c.0. oraz cwu uzytkownika dobrano obrotowy 4-drogowy
zawdr mieszajacy z jednoczesnym podniesieniem temperatury powrotu wody grzewczej do kotta. Zawor
wyposazony jest w pokretta do regulacji recznej oraz ograniczniki kata obrotu utatwiajgce odpowiednig nastawe.
Precyzyjng automatyczng nastawe zadanych temperatur przewiduje sie przy pomocy sitownika montowanego na
korpusie zaworu oraz wykonywania nastaw z panelu sterujgcego kotta. Wymaga sie, aby naped elektryczny
(sitownik) zaworu mieszajacego byt zainstalowany w czasie petnego otwarcia 90 —120s,
Dla instalacji o mocy do 25kW i AT 20°C dobrano zawér mosiezny DN20 o przytaczach %" oraz Kvs 6,3.
- ciSnienie pracy max 10bar, temperatura pracy 5-110°C
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4.7. Dobor i opis przetwornika przeptywu
Aby wyliczy¢ dzienng oraz sumaryczng energie cieplng wytworzong przez kociot projektuje sie

przetwornik przeptywu z mozliwoscig przesytania danych do sterownika kotta.
Przeptyw obliczeniowy kottowni:

V=0,86" Q/ dt
Moc kottowni: 15 kW

V/=0,86*36/10= 3,87 m3/h
Przyjeto przetwornik przeptywu:

-0 przeptywie nominalnym gn=3,096m3/h

-przytacze gwintowane dn25

-temperatura pracy T=90°C.
- miejsce montazu przetwornika powinno by¢ tak dobrane, aby zminimalizowa¢ uderzenia i wibracje mechaniczne
oraz pola elektromagnetyczne, ktére mogq spowodowaé uszkodzenia cieptomierza.
- nalezy przeciwdziata¢ niekorzystnym warunkom hydraulicznym (kawitacja, pulsowaniu przeptywu, uderzeniom
hydraulicznym, ktére mogg spowodowac uszkodzenie cieptomierza Dany typ przetwornika przeptywu nalezy
montowac zgodnie z pozycjg pracy (geometria) poziom, pion, skos. Zapewniajgc odcinki proste przed 5xdn i za
przetwornikiem 3xdn.

4.8. Zabezpieczenie instalaciji i kottowni

Projektowane kotty nalezy wyposazy¢ w:
- bezpieczng rure podajacy paliwo z zasobnika paliwa — cofnigcie ptomienia do rury podajnika powoduje stopienie
specjalnej elastycznej rury faczacej palnik ze zbiornikiem odcinajac tym samym dostawe paliwa pelletowego,
- zabezpieczenie termiczne kotta STB zabezpieczajace system grzewczy przed przegrzaniem. Po wytgczeniu
kotta przez STB (temp. 90 + 95°C) i wystygnieciu kotta do temp. 60°C +3°C, nastepuje jego automatyczne
odblokowanie. Stan alarmowy przegrzania kotta wySwietlany jest na wySwietlaczu regulatora z opisem
ewentualnych przyczyn jego wystapienia. Po zadziataniu STB pompa obiegowa pracuje. W razie powtarzajacych
sie wytaczen kotta przez STB, nalezy wstrzymaé eksploatacje kotta i stwierdzi¢ przyczyne przegrzewania sie
kotta,
- wylacznik kranicowy wymagany przy opalaniu biomasg — montowany na pokrywie zasobnika paliwa
zapobiega przedostaniu sie zaru do zasobnika paliwa. W przypadku niedomknietych drzwi zasobnika paliwa
wytgczany jest wentylator oraz podajnik slimakowy.

Zabezpieczenie minimalnej temperatury powrotu na kociot oprocz nastaw zaworu czterodrogowego
stanowi¢ bedzie pompa krétkiego obiegu kottowego o parametrach DN25, Qmax=3m?3/h, Hmax 4,0m

4.1.4. Pracaw uktadzie zamknigetym

W celu montazu kotta na paliwo state w uktadzie tzw. zamknietym, konieczne jest spetnienie wymogow
normy PN-EN303-5 (lub réwnowaznej), dotyczacej montazu kottéw w uktadach ci$nieniowych.

Projektuje sie dopuszczajgco-upustowy zawdr bezpieczenstwa termicznego pozwalajacy na podigczenie
kotta do instalacji zabezpieczonej zaworem bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zawor ten
stuzy do temperaturowego zabezpieczenia kotta w momencie jego niekontrolowanego przegrzania. Zawér ten
wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada koniecznosci taczenia z zadnym dodatkowym urzadzeniem, a
taczy sie go jedynie z zasilaniem i powrotem kotta. Ma on za zadanie przy wzro$cie temperatury do okoto 94°C
otworzy¢ najpierw zawdr napetniajacy potaczony z reduktorem cinienia, a nastepnie po wzro$cie temperatury do
okoto 97°C otworzy¢ zawdr spustowy upuszczajac goracg wode do kanalizacji. Zimna woda przeptywajac przez
kociot ma za zadanie schtodzi¢ nadmiernie rozgrzany wymiennik kotta.

Dla poprawnego dziatania zaworu konieczne jest zabezpieczenie instalacji grzewczej zaworem
bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 2,5 bar. — umieszczonego na przewodzie wychodzacym z kotta. Wylot z
zaworu bezpieczenstwa skierowano nad podtoge na wysoko$ci 15 cm. Zawér posiada przytacza: G'2" x Rp%"

Jako zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia projektuje si¢ przeponowe naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 50 dmé,



strona | 9
zestaw 36kW

4.1.5. Praca w ukladzie otwartym

Montaz kotta do instalacji grzewczej systemu otwartego powinien by¢ wykonany zgodnie z normg PN-91
B-02413 (lub réwnowazng). Prawidtowo wykonana instalacja zapewnia bezpieczng i poprawng prace kotta oraz
catego systemu grzewczego.

Elementy zabezpieczajace wymienione ponizej jako obowigzkowe wytyczne normowe nie wchodzg w
zakres dostawy urzadzen i remontu kottowni. W przypadkach niezgodno$ci istniejacych uktadéw grzewczych
mieszkancdw z ponizszymi wymaganiami dostosowanie instalacji do obecnie obowigzujacych przepisow
pozostaje do spefnienia wtasnym kosztem i staraniem uzytkownika. Prawidlowe wykonanie opisanych
zabezpieczen stanowi warunek konieczny i niezbedny do uruchomienia kotfowni pracujacej w uktadzie otwartym
instalacji.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia:

Naczynie wzbiorcze powinno odpowiada¢ normie PN-91/B-02413 (lub réwnowaznej), jego pojemno$é
uzytkowa nie moze by¢ mniejsza niz 4% catkowitej pojemnosci ukfadu grzewczego. Naczynie wzbiorcze powinno
by¢ umiejscowione na takiej wysoko$ci aby w czasie pracy instalacji w zadnym punkcie nie nastapita przerwa w
przeptywie czynnik grzewczego. W instalacjach grawitacyjnych H>0,3m, w instalacjach pompowych wysokos¢
powinna by¢ wieksza niz 0,7 wysokosci podnoszenia pompy H>0,7Hp.

Aby unikng¢ hatasu kawitacyjnego wymagane jest zapewnienie minimalnego ci$nienia na kroccu
ssawnym pompy (parametr ten podawany jest w DTR pompy).

Rura wzbiorcza taczy dolng cze$¢ naczynia wzbiorczego z gorng czescig przestrzeni wodnej kotta i
odprowadza do naczynia przyrosty objeto$ci czynnika grzewczego wywotane zmianami temperatury, powinna by¢
podtgczona bezposrednio nad kottlem, nie moga by¢ na niej montowane zadne zawory

Rura bezpieczenstwa faczy gorng cze$¢ przestrzeni wodnej kotta z powietrzng przestrzenig naczynia
wzbiorczego - powyzej rury przelewowej i odprowadza do naczynia mieszanine wodno parowg w przypadku
nagtego wzrostu cisnienia.

Rura przelewowa faczy gbérng cze$¢ przestrzeni naczynia wzbiorczego z pomieszczeniem kottowni,
odprowadza nadmiar wody z naczynia wzbiorczego do kanalizacji. Srednica rury nie moze by¢ mniejsza niz rury
wzbiorczej i bezpieczenstwa, nie moga by¢ na niej montowane zadne zawory.

Rura odpowietrzajaca powinna posiada¢ co najmniej 15 mm $rednicy wewnetrznej i moze by¢
podtaczona bezposrednio do naczynia lub rury przelewowe;.

Dobér $rednic rur w uktadzie otwartym w kottowni o mocy 45kW:

Rura wzbiorcza Rura bezpieczenstwa Rura przelewowa
$rednica nominalna [mm] $rednica nominalna [mm] $rednica nominalna [mm]
25 25 25

4.9. Przewody i armatura

Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
(lub rownowaznag), taczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowac kolana giete o promieniu R=3D.

Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur stalowych, miedzianych lub PP
stabi dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ci$nieniu roboczym min.
PN 10 i temp. roboczej 80°C.

Jako armature odcinajacq i zabezpieczajacq zastosowaé zawory odcinajace i zwrotne, gwintowane,
temperatura pracy do 100°C, ci$nienie max 2,5 MPa. Przy kolektorze kottowym, sprzegle i innych elementach
kottowni zastosowa¢ potgczenia kotnierzowe lub Srubunkowe dajace mozliwos¢ demontazu strategicznych
elementow kottowni.

Na doptywie zimnej wody zastosowa¢ zawory odcinajace, zawor redukcyjny, zawér bezpieczenstwa o
$rednicy dolotowej 3/4" o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa., oraz zawor spustowy przy podgrzewaczu.

Instalacja c.0. podtaczona do kotta musi by¢ wyposazona w kurek spustowy, ktory musi znajdowac sie w
najnizszym punkcie instalacji i jak najblizej kotfa, jednak w sposéb zapewniajacy wygodny dostep do zaworu i
kré¢ca do podigczenia weza spustowego.




strona | 10
zestaw 36kW

5. Sprawdzenie instalacji

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykonac jej ptukanie i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
wszystkich wykonanych instalacji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas proby wszystkie zawory
bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢ odciete.

Armature i rurociggi kottowni po zamontowaniu nalezy doktadnie przeptukaé. Ptukanie rurociggéw i
urzadzen cieplnych nalezy wykona¢ mieszaning wody i sprezonego powietrza. Plukanie uznaje sie za
zakonczone o ile stezenie zanieczyszczen nie przekroczy 5 mg/dms,

Nastepnie instalacje nalezy podda¢ probie szczelnoSci na zimno i gorgco, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz. L.

Cisnienie probne dla instalacji c.o. 0,6 MPa.

Badanie urzadzen zabezpieczajacych instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknietego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-91/B-2419 (lub rdwnowazng), po przeprowadzeniu préby szczelnosci na
zimno.

Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest
przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztacz spawanych i kotnierzowych)
w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcdw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaC zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z
dokumentacja.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24h przed préba,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

- podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrddta ciepta,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed proba nalezy rurocigg doktadnie oczy$cic i odpowietrzyc.

- przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartoSci granicy plastycznosci przy
temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-
34033, (lub rownowazna),

- obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie cisnienn od roboczego do probnego powinno sie odbywaé
jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacq 0,05MPa na minute,

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie wigkszym niz 0,6 MPa,

- W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie
powierzchni.

6. Montaz

Kociot opalany biomasg umiesci¢ na w istniejacej kottowni po uprzednim demontazu starego kotta.
Montaz kotta wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zachowujac odlegtosci od przegrod umozliwiajace
dostep do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi konserwacji i czyszczenia, zachowujgc minimalng
odlegto$¢ od przodu kotta do przegrody nie mniejszg niz 1,0m, minimalng odlegtos¢ miedzy tylng czescig kotta a
Sciang 40 cm, minimalng odlegtos¢ od lewej bocznej Sciany 10 cm.

Podczas instalacji i eksploataciji kotta nalezy utrzymywa¢ bezpieczng odlegto$¢ 200 mm od materiatéw
tatwopalnych. Dla materiatéw fatwopalnych, ktére szybko i tatwo sie palg nawet po usunieciu zrédta zaptonu (np.
papier, tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne) odlegtos¢ rosnie dwukrotnie, tzn. do 400 mm. Jezeli stopien
palnosci nie jest znany, bezpieczng odlegtos¢ réwniez nalezy podwoic.

Kociot powinien by¢ ustawiony na niepalnej, izolujacej cieplnie podktadce, ktdra z kazdej strony kotta
powinna by¢ wieksza od podstawy kotta 0 20 mm. JeZeli kociot umieszczony jest w piwnicy, zaleca si¢ ustawi¢ go
na podmuréwce o wysokosci min. 50mm. Wytrzymato$¢ stropu, na ktorym kociot jest ustawiony powinna
uwzglednia¢ mase kotta, a podtoze pod kociot powinno by¢ doktadnie wypoziomowane.

Sktad paliwa powinien znajdowac sie¢ w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu w poblizu kotta lub w
kottowni ale nie blizej niz 400 mm od kotta.

Projektowany kociot nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
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Projekt kottowni opracowano w oparciu o norme PN-87/B-02411 — Kottownie wbudowane na paliwo state (lub
rownowazng)

Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy nalezy
stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Rurociggi stalowe instalacji nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia
lub podparcia. Mocowanie przewodéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie rury
muszg by¢ tak mocowane, aby:

- mogly sie wydtuzac,

- nie wpadaty w drgania,

- przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),

Proponuije sie stosowaé rozwigzania systemowe.

Wszystkie czujniki temperatury montowane na elementach instalacji (np. czujnik C.O. za sitownikiem,
czujnik powrotu) powinny by¢ utwierdzone do gtadkich czystych powierzchni z uwzglednieniem dobrego styku.
Aby zapewni¢ rzetelny odczyt temperatury gwarantujacy poprawng prace kotta czujniki koniecznie powinny by¢
zaizolowane.

7. Zabezpieczenie przed korozja
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu préb ci$nienia nalezy instalacje oczysci¢ do Il stopnia czystosci
wg PN-70/H-97051(lub rbwnowazng) , a nastepnie pomalowaé antykorozyjnie.

8. lzolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajace w kottowni nalezy zaizolowa¢ piankg poliuretanowg potwardg
stosownie do Srednicy zewnetrznej. Norma obowigzujgca dla izolacji cieplnych przewodéw - PN-B-02421, lipiec
2000 - ,lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen, wymagania i badania odbiorcze” (lub réwnowazng).
Zgodnie z powyzszg norma, do izolacji przewoddw, armatury i urzadzen nalezy uzywa¢ materiatéw lub wyrobdw
majacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskaq Normg lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty
izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢c wymagania ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako
CO najmniej nie rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996) (lub rbwnowazng).

Grubos¢ izolacji przewodéw w zalezno$ci od ich $rednicy, przeznaczenia oraz parametréw czynnika
grzejnego do 95°C podaje ponizsza tabelka:

Minimalna grubo$¢ izolac;ji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta
, 0,035 W/(m-K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody |. armatura ng poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagart z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowaé
grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

9. Wytyczne ogolne dla wlasciciela/uzytkownika budynku:
Zgodnie z RPO Wojewodztwa Lubelskiego do obowigzkéw wiasciciela/uzytkownika budynku prywatnego
nalezy wykonanie i sfinansowanie:
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e prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwigzku z montazem kotta np. doprowadzenia instalacii
zimnej i cieptej wody, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem i
uziemieniem do pomieszczenia, w ktorym zostanie zamontowany zasobnik cieptej wody i kociot oraz
dostosowanie ww. instalacji do obecnie obowigzujacych przepisow prawa i norm. (prawidtowe zabezpieczenie
instalacji kottowni w uktadzie otwartym)

e prac porzadkowych (np. zapewnienie dojcia i mozliwo$ci montazu urzadzen kottowni)

e prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji kottowej (np. pogtebienia pomieszczen, wykonania
posadzek, cokotow pod zasobnik cieptej, robdt ziemnych, wykopow, konstrukcji wsporczych i fundamentow)

e pokrycie kosztow zakupu materiatéw i montazu wktadu kominowego,

o Obowigzkiem natozonym na wtasciciela lub zarzadce budynku, wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane, jest
uzytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywanie
go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, a takze poddawanie, w czasie jego uzytkowania,
okresowym kontrolom, polegajgcym na sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej i warto$ci uzytkowej catego
budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.

e Obowigzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urzadzen) piorunochronnych w budynku,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, obcigza wiasciciela lub zarzadce budynku. Kontrole w zakresie
dotyczacym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny by¢ przeprowadzane okresowo:

- €O najmniej raz w roku, polegajace na sprawdzeniu stanu technicznej sprawno$ci instalacji narazonych na

szkodliwe wptywy atmosferyczne lub niszczace dziatania czynnikbw wystepujacych podczas uzytkowania

budynku,

- co namniej raz na 5 lat, polegajagce na  badaniu instalacji  elektrycznych i

piorunochronnych, w zakresie stanu sprawno$ci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkdéw ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow.

- do obowigzkoéw wiasciciela lub zarzadcy budynku, w zakresie zapewnienia wymaganego stanu technicznego

instalacji elektrycznych, nalezy kontrola oprzewodowania, osprzetu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej,

urzadzen zabezpieczajacych oraz uziemienia, tacznikdw instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpiecznikow
topikowych, wytacznikéw nadpradowych, wytacznikow ochronnych, réznicowopradowych oraz odbiornikow energii
elektrycznej, stanowigcych wyposazenie budynku

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadza¢ osoby

posiadajace kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacjg odpowiednich instalacji i

urzadzen elektrycznych.

Projektowana kottownia przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla otoczenia i jest
bezpieczna. Poszczegdlne urzadzenia w kottowni nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen.

10. Wytyczne branzy elektrycznej i AKPiA
10.1. Instalacja elektryczna

Zaleca sie aby sterownik kotta i pompy wymagajace zasilania podtaczone byty do gniazda elektrycznego
230V objetego ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zrealizowang za pomocg Samoczynnego
wylaczenia zasilania z  wykorzystaniem urzadzen ochronnych (wylacznikdw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych).

W przypadku instalacji elekirycznej wykonanej w uktadzie TN-C dla ktorej nie ma mozliwosci
zastosowania wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowopradowych zaleca si¢ wykonanie nowego obwodu
zasilania gniazda 230V w uktadzie TN-C-S i zabezpieczenie go wytacznikiem przeciwprzepigciowym
roznicowopradowym.

Role zabezpieczenia przecigzeniowego winien stanowi¢ wytacznik nadpradowy.

Dostosowanie instalaciji elektrycznej do w/iw zalecen lezy po stronie Wiasciciela lub Zarzadcy budynku.

10.1.1 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

W celu przygotowania instalacji do obowigzujacych przepisbw nalezy w pomieszczeniu kottowni
(podgrzewacza cieptej wody) wykona¢ gtéwng szyne uziemiajaca. Szyna ta winna mie¢ bezpo$rednie potaczenie
np.. bednarka ZnFe 25x4mm do uziomu indywidualnego na zewnatrz budynku. Rezystancja uziemienia R < 10 Q.
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Do tej szyny nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy - kociot, podgrzewacz cieptej wody,
metalowe rury , itd. W tablicy gtéwnej dokona¢ rozdziatu przewodu "PEN" na ,PE" i ,N". WspoIng szyne potaczy¢
z gtbwng szyng uziemiajaca przewodem LgY 10mm?

W przypadku braku ochrony przeciwprzepieciowej istniejacej instalacji elektrycznej zaleca sie
zastosowanie indywidualnych blokéw przeciwprzepieciowych przytaczanych do gniazda elektrycznego
stanowigcego miejsce zasilania urzadzen instalacji solarnej. Ochronne bloki przeciwprzepieciowe dostarcza
Uzytkownik budynku.

Cato$¢ robdt zwigzanych z dostosowaniem istniejacej instalacji elektrycznej zleci¢ uprawnionemu

10.1.2. Schemat instalac;ji elektrycznej umozliwiajacy prawidtowe podtaczenie kotta

P302 25/0,03
FR 301 25A

;" ( I S 301 B16
) 7% B A YOY %25 g, nigzdo 230V

g S A A A A Rocior 3,0k

RN 1x6 UZYTKOWNIK /WEASCICIEL
T BUDYNKU

WYKONAWCA

granica stron

10.2. AKPiA
10.2.1 Sterownik kotta

Kociot wyposazony zostanie w sterownik spetniajgcy minimalng funkcjonalno$¢ pracy w zakresie
czynno$ci:

— sterowanie zapalarka,

— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

— plynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszajacym,

— odczyt danych z cieptomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

— sterowanie pompa c.w.u.,

— wspdipraca z termostatem pokojowym,

— sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podtgczenia termostatu pokojowego,

— kooperacja z regulatorem pokojowym (z komunikacjg tradycyjng - dwustanowg lub wyposazonym w
komunikacje RS),

— mozliwo$¢ podtaczenia modutu LAN z opcjq sterowania funkcjami sterownika za pomocq telefonu
komérkowego z dostepnoscia do internetu,

— wbudowany modut Ethernet umozliwiajacy sterowanie funkcjami podgladu parametrow uzysku
energetycznego za pomocy Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii informacyjno -
komunikacyjnej beneficjenta,

— mozliwo$¢ podtaczenia dwoch dodatkowych modutow sterujgcych zaworami mieszajgcymi obiegdw C.O.

10.2.2. Termostat pomieszczeniowy (pokojowy)

Zestaw nalezy wyposazy¢ w termostat pokojowy z mozliwoscig programowania tygodniowego uzywany
do automatycznej regulacji temperatury wewnetrznej ogrzewanego budynku. Termostat steruje pracg pompy C.O.
oraz sitownikiem ptynnie regulujgcym temperature C.O.

11. Wytyczne branzy konstrukcyjno-budowlanej

Sposob montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje elementow instalacji uzgodni¢
z wiascicielem budynku. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa i opisowg projektu. Prace
montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi.
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W oparciu 0 PN-B02431 Sciany i strop w pomieszczeniu kottowni powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg
EI-60 natomiast drzwi do kottowni EI-30, skfadu paliwa EI-60. Drzwi kottowni w klasie EI30 muszg otwieraé sie na
zewnatrz.

12. Uwagi koncowe

- Wykonawca powinien zamontowaC zestawy kotlowni w oparciu o kotty o parametrach eksploatacyjnych
udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezalezne od producenta instytucje badawcze.

- Wszystkie kotty powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

- Za stan istniejacych w budynku instalacji odpowiada wiasciciel budynku. W przypadku, gdy istniejace instalacje
sq niezgodne z obowigzujacymi przepisami Wtasciciel powinien doprowadzi¢ je do obowigzujacych przepisow.

- Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokonaé przeszkolenia uzytkownika/wtasciciela instalacji
oraz przekazac instrukcje obstugi i eksploatacji. Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

- Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania
techniczne umoZzliwiajgce realizacje pozostatych elementéw obiektu. Mogg one by¢ zastgpione innymi
rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod
warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych
mozliwo$C takiej zamiany oraz dostosowania pozostatych elementdw obiektu zwigzanych z zastosowanymi
zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.

13. Obliczenie efektu energetycznego i ekologicznego

Dane przyjete do obliczen:
Roczna ilo$¢ ciepta na cele C.O. + CWU ze stratami: Qr = 36000 kWh/r = 129,6 GJ/r
Przyjeta Srednioroczna sprawno$¢ wytwarzania w kotle weglowym: nksr = 60%

Wartos¢ opatowa paliwa (wegiel kamienny): Wo =22 000 kJ/kg = 0,022 GJ/kg
Qd = 98,6 kWh/doba = 0,355GJ/d
Wymagana roczna ilos¢ paliwa na CO +CWU: Mo = Qd/Wo : 60% = 20,17:60%x365/1000=9,81 ton/r
Wskaznik emisji CO2, kg/Mg: rco2 =1 850 Er co2= Mo*rco2 / 1000 = 18,15 ton/r
Wskaznik emisji SOz, kg/Mg: rsoz = 16,32
Wskaznik emisji NOy, kg/Mg: rnox = 2,2 Er so2, nox = (Mo*rsoz2 + Mo*rnox) / 1000 = 0,182 ton/r
Przyjeta Srednioroczna sprawnos¢ wytwarzania w kotle na biomase: nksr = 85%
Wartos¢ opatowa paliwa (pellet): Wo =19 000 kJ/kg = 0,019 GJ/kg
Qd = 98,6 kWh/doba = 0,355GJ/d
Wymagana roczna ilos¢ paliwa na CO +CWU: M = Qd/Wo : 85% = 23,36:85%x365/1000=6,93 ton/r

Obliczenie efektu energetycznego:
e Moc zainstalowana energii ze zrodet odnawialnych: P1 =1 * 36kW /1000 = 0,36 MW

Obliczenie efektu ekologicznego:

Zgodnie z KOBIZE emisji CO2 ze spalania biomasy (drewna opatowego i odpaddéw pochodzenia drzewnego,
odpaddw komunalnych biogenicznych i biogazu) nie wlicza si¢ do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z
zasadami Wspdlnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podej$cie to jest rownowazne
stosowaniu zerowego wskaznika emisji dla biomasy.



