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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie montazu urzadzen i instalacji technologicznych. Specyfikacja okresla sposéb modernizacii
kottowni budynkéw jednorodzinnych na potrzeby opalania biomasa. Zawartos¢ specyfikacji opisuje
sposdb modernizacji kottowni w budynkach mieszkalnych na kotty centralnego ogrzewania o znacznie
wiekszej sprawnosci zasilane paliwem ze zrddet odnawialnych (pellet).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie roboty montazowo - instalacyjne
oraz demontazowe dotyczace modernizacji istniejgcej kottowni na paliwo state.

W szczegdlnosSci specyfikacja techniczna obejmuje nastepujace roboty:
- montaz kottdw opalanych biomasg wraz z osprzetem

- modernizacja naczynia wzbiorczego

- montaz pomp

- montaz armatury odcinajgcej, zwrotnej, regulacyjnej, zabezpieczajace;
- montaz rurociggéw technologicznych w obrebie kottowni zwigzanych z montazem nowych kottoéw
- montaz instalacji odprowadzania spalin

- wykonanie wodnych prob cisnieniowych

- montaz izolacji termiczne;

- regulacja dziatania instalacji kottowej

- rozruch i odbidr kottowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
warunkami technicznymi dotyczacymi instalacji kottowych, opracowanymi przez COBRTI Instal
rozdziat 9 oraz 10 i 11 w zakresie odpowiadajacym technologii kottowe;.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot montazowych

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz realizacje robét zgodnie z
dokumentacjgq projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, zgodnie z artykutami ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji kottowej. Podstawg robot jest
projekt technologiczno — instalacyjny kottowni na biomase w zakresie przedstawionym w projekcie.

MATERIALY

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace urzadzen i materiatow zastosowanych w kottowni Zestawienie
urzadzen podstawowych kottowni oraz materiatéw instalacji technologicznej podano w projekcie
wykonawczym. Do wykonania instalacji technologicznej moga by¢ stosowane urzadzenia i wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza,
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne i odpowiada¢ polskim normom. Parametry techniczne urzadzern i
wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zmiany materiatéw sg dopuszczalne
wyfaczne za zgoda inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta kottowni.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania, oraz
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odpowiednie certyfikaty i deklaracie zgodnosci ewentualnych materiatbw zamiennych. Przed
zastosowaniem wyrobu zamiennego Wykonawca uzyska akceptacje projektanta kottowni oraz
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny urzadzen i materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

1.7.Urzadzenia

Wszystkie podstawowe, nowe urzgdzenia technologiczne tj:

- kotty

- pompy

- armatura regulacyjna i pomiarowa

- kominy

beda zaopatrzone w fabryczne dokumentacje techniczno — ruchowe w ktérych szczegétowo okreslono

zastosowane materiaty uzyte do produkcji danego urzadzenia oraz sposéb ich montazu.

Wymagania szczegotowe dotyczace kotta na biomase:

Projektuje kociot na biomase o nastepujacych parametrach:
- moc 5-15 kW, 8-25 kW, 36 kW, 45 kW
- sprawno$¢ nominalna nie mniejsza niz 90%
- dopuszczalna temperatura robocza 85°C
- zgodnos¢ z wymaganiami dla 5 klasy wg PN-EN 303.5 — 2012 (lub réwnowazna), i dyrektywy EU dotyczacej
Eco Design (eko projekt).
Zaprojektowany kociot grzewczy jest stalowy oraz trojciagowy, wyposazony w palnik do automatycznego
spalania pelletu. Cze$¢ wymiennika kotta wykonana jest w technologii ptomieniéwkowo — pdtkowej z poziomym
przeptywem spalin. Wymieniona technologia jest przystosowana iloscig i $rednicami do efektywnego spalania
pelletu. Kociot musi posiada¢ wodng podtoge komory paleniskowej. Grubo$¢ blachy, z ktérej wykonany jest
wymiennik w kotle powinna mie¢ nie mniej niz 5 mm.
Dla potwierdzenia tych parametréw wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ sprawozdanie z przeprowadzonego
badania kottéw (poza $wiadectwem okre$lajacym klase kotta) zgodnie z normg PN-EN 303.5 - 2012, a takze
schemat kotfa (rysunki z przekrojami), ktdry byt poddany badaniu.
Kociot ptynnie modulowany w zakresie 30 % - 100 % mocy, wyposazony w palnik pelletowy typu wrzutkowego,
posiadajacy element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik
temperatury palnika. Ponadto palnik posiada system skutecznego usuwania szlaki umozliwiajacy spalanie pelletu
w klasie A1, A2 i B — mechaniczny zgarniacz szlaki dopasowany ksztattem do ksztattu podtogi (,V") sterowany z
automatyki kotta.
Kociot wyposazono w zbiornik paliwa malowany proszkowo o pojemnosci minimum 300 dm3.
W przypadku mozliwosci adaptacji kottéw w pomieszczeniach o matych wymiarach zaktada sie, ze szeroko$¢
kotta dla mocy 15 i 25 kW nie bedzie wigksza niz 50 cm, a dla kotta 30 - 35 kW nie bedzie wieksza niz 60 cm.
Szerokos¢ zbiornika paliwa nie powinna by¢ wigksza niz 60 cm. Wysoko$¢ kotta i zbiornika paliwa nie powinna
przekroczy¢ 155 cm. Gtebokos¢ kotta nie powinna przekracza¢ 90 cm, nie liczac palnika. Palnik powinien byé¢
montowany w przedniej czesci kotta.
Ze wzgledu na roznorodne wielkosci pomieszczen w ktorych majg zostac zamontowane kotty, kociot i zasobnik
paliwa (pelletu) nie moga by¢ potaczone ze sobg — majg stanowi¢ dwa osobne urzadzenia, tak aby mozna byto
swobodnie ustawiac zbiornik z paliwem zaréwno z prawej jak i z lewej strony kotta a takze od przodu kotta. Palnik
ma by¢ montowany z przodu kotta w jego drzwiach.
Dla mozliwosci adaptacji kottdbw w niskich pomieszczeniach wszelkie czynnosci obstugowe i okresowe
czyszczenie kotta (w tym wymiennika) muszg by¢ realizowane wytacznie od przodu kotta. Czyszczenie kotta od
gbry w niskich pomieszczeniach czesto jest bardzo trudne lub niewykonalne.
Ze wzgledu na oczekiwany przez Zamawiajgcego minimum 5 - letni okres gwarancji, preferuje sie dostawy
kottdw, w ktérych nie zastosowano innych materiatéw niz stal, biorac pod uwage komore spalania i wymiennik
kotta (np. wktady ceramiczne, wermikulit, etc.).
4.1.1. Wymagane wyposazenie kottow

Wymagane gtowne elementy kottow:
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— kociot  wykonany  w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci
wg normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem UE dotyczacym
certyfikatu ECODESIGN,

— kociot ptynnie modulowany w zakresie 30 % - 100 % mocy, wyposazony w palnik pelletowy typu
wrzutkowego.

—  palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie

z automatyki kotta,

— palnik wyposazony w zrdznicowany system dysz powietrza,

— cieptomierz kompaktowy umozliwiajacy pomiar ilosci wyprodukowanej energii cieplnej o przeptywie
nominalnym min. 0,6 m3h z mozliwo$cig przesytania danych do sterownika kotta,

— palnik wyposazony w system bez narzedziowego dostepu do komory powietrznej paleniska - klamry
(czyszczenie, serwis, kontrola) — mozliwo$¢ czyszczenia palnika (dysz paleniska) bez uzycia narzedzi
do jego demontazu,

— palnik wyposazony w system bez narzedziowego dostepu do podzespotow elektrycznych (szybki
demontaz ostony gtéwnej) - mozliwos¢ wymiany czujnika i fotoelementu bez uzycia narzedzi - konieczny
jedynie wkretak do zaciskow w listwie elektrycznej,

— palnik wyposazony w system bez narzedziowego dostepu do zapalarki/ grzatki (kontrola, wymiana) -
mozliwos¢ wymiany grzatki bez uzycia narzedzi - konieczny jedynie wkretak do zaciskéw w listwie
elektrycznej,

— obrotowy, wysuwany, katowy kominek wlotowy paliwa.

4.1.2. Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora kotta
Projektowany regulator dla kottow powinien spetnia¢ minimalng funkcjonalno$¢ pracy w zakresie nastepujacych
czynnosci:

— sterowanie zapalarka,

— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

— plynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszajgcym,

— odczyt danych z cieptomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,

—  sterowanie pompg c.w.u.,

— wspdtpraca z termostatem pokojowym,

— sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podtgczenia termostatu pokojowego,

— kooperacja z regulatorem pokojowym (z komunikacjg tradycyjng - dwustanowg lub wyposazonym w
komunikacje RS),

— mozliwo$¢ podigczenia modutu LAN z opcjg sterowania funkcjami sterownika za pomocg telefonu
komérkowego z dostepnoscig do internetu,

— wbudowany modut Ethernet umozliwiajacy sterowanie funkcjami podgladu parametrow uzysku
energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania technologii informacyjno -
komunikacyjnej beneficjenta,

— mozliwo$¢ podtaczenia dwoch dodatkowych modutdw sterujgcych zaworami mieszajacymi obiegow
C.0.

Aby zapewni¢ optymalng prace kotta nalezy stosowa¢ paliwa o odpowiednich parametrach. Zgodnie z
normg DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 (lub réwnowazng), granulat powinien posiada¢ nastepujace
wiasnosci:

granulacja 6-8 mm;

*  warto$¢ opatowa 17500 — 19000 kJ/kg;
zawartos¢ popiotu maksymalnie 1,5%;
wilgotno$¢ maksymalnie: 10%,
zawartos¢ siarki maks. 0,03%
zapopielenie maks. 0,7%

*  gestos¢ nasypowa > 600kg/m3
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4.1.3. Minimalne parametry decydujace o rownowaznosci.

Unia Europejska

Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz

Dane techniczne Jednostka Parametry
Parametry kotta zgodne z normg (5 klasa) potwierdzong certyfikatem _
wydanym przez jednostke oceniajacg zgodnos¢ w rozumieniu Norma PN-EN303-5:2012
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z KLASA 5
9 lipca 2008 r. — wymaganie obligatoryjne lub rbwnowazne
Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie Rozporzadzenie UE 2015/1189
obligatoryjne lub rbwnowazne Komisji UE UE 2009/125/WE
Minimalna sprawnos¢ kotta % 90
Ptynna modulacja mocy kotta w zakresie % 30-100
Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego °C 55
Maksymalna temperatura pracy °C 85
Ogranicznik temperatury STB °C 94
Minimalna ilo$¢ ciagdw spalin w wymienniku Trzy ciggi spalin
Minimalna grubo$¢ blachy w wymienniku mm 5
o Ptomieniéwkowo- pétkowa z
Budowa wymiennika . .
poziomym przeptywem spalin
Maksymalna wysoko$¢ kotta i zasobnika na pellet mm 1400
Dopuszczone materiaty w komorze spalania, palniku i wymienniku Stal, zeliwo
Maksymalna szeroko$¢ kotta i zasobnika na pellet mm 600
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy bar 2
Pojemno$¢ zasobnika minimum dms3 300
Minimalna dtugo$¢ rury podajacej pellet ze spiralg mm 1350
Minimalna dtugo$¢ rury przezroczystej gietkiej mm 1000
Wymagany zakres modulacji palnika % 30-100
Zapalarka ceramiczna, fotoelement,
Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl czujniki temperatury, automatyczne
czyszczenie palnika, (zgarniacz szlaki)
Dopuszczona budowa palnika Kpl Wrzutkowy (nasypowy)
System napowietrzania procesu spalania Kpl Dysze pOW|eltrza plerv’votnego, dysze
powietrza wtornego
Sterownik umozliwiajacy zliczanie i zapis na karcie micro SD (SD) Obligatoryjnie
impulséw z zewnetrznego przeptywomierza z czujnikami temperatury Kpl
zasilanie/ powrdt - funkcja zliczania ciepta.
Mozliwos¢ poditaczenie do sterownika modutu komunikacji
mterpetowel ngzh’w!aja.cego zdalny dpstQp do parametrow kotta, w Kol Obligatoryjnie
tym informaciji o ilo$ci wytworzonego ciepta przez kociot — wymaga
podtaczenia do sieci INTERNET.

1.8.Rurociagi

Instalacje c.0. w obrebie kottowni wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
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74219 taczonych przez spawanie lub skrecanie. Stosowac kolana giete o promieniu R=3D.Instalacje
wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej wykonaé z rur PP dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym ci$nieniu roboczym min. PN 10 i temp. roboczej 60°C.

1.9. Armatura

Jako armature odcinajacq i zabezpieczajacq zastosowac zawory odcinajace i zwrotne, gwintowane,
temperatura pracy do 1000C, cisnienie do 0,6 MPa. Przy kolektorze kottowym, sprzegle i innych
elementach kottowni zastosowa¢ potgczenia kotnierzowe lub $rubunkowe dajace mozliwo$¢
demontazu strategicznych elementéw kottowni.

Na doptywie zimnej wody zastosowa¢ zawory odcinajace, zawor redukcyjny, zawor bezpieczenstwa o
$rednicy dolotowej 3/4" o ci$nieniu otwarcia 0,6 MPa., oraz zawér spustowy przy podgrzewaczu. Na
odejsciu instalacji grzewczej tadujacej zasobnik c.w.u. zainstalowa¢ zawor trojdrogowy Dn 25 z
sitownikiem przetaczanym w zaleznosci od temperatury zasobnika.

1.10. lzolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajace w kottowni nalezy zaizolowa¢ piankq poliuretanowg potwardg
stosownie do srednicy zewnetrznej. Norma obowigzujgca dla izolacji cieplnych przewodow - PN-B-
02421, lipiec 2000 - ,lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen, wymagania i badania
odbiorcze”. Zgodnie z powyzszg normg, do izolacji przewodéw, armatury i urzadzen nalezy uzywac
materiatdw lub wyrobow majacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
ochrony p.poz. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie rozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-
02873:1996).

Grubos¢ izolacji przewoddw w zaleznosci od ich $rednicy, przeznaczenia oraz parametréow czynnika
grzejnego do 95°C podaje dokumentacja projektowa.

1.11. Kominy
Zgodnie z zapisami RPO Wojewddztwa Lubelskiego zakup i montazu wktadu kominowego jest kosztem
nie kwalifikowanym i pozostaje do zrealizowania staraniem i kosztem Uzytkownika. Po wykonaniu
powyzszych prac Uzytkownik winien uzyska¢ pozytywng opinig¢ kominiarskg o prawidtowosci montazu i
droznos$ci przewodéw dymowych, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

1.12. Transport i sktadowanie materiatéw

Kotly

Kotly przewozi¢ transportem samochodowym w zabezpieczonym opakowaniu producenta oraz pod
plandekg chronigcq urzadzenie przed opadami i uderzeniami. Wszystkie urzadzenia nalezy
sktadowa¢ w magazynie lub bezpo$rednio dostarczy¢ na miejsce montazu. Przed przystapieniem do
montazu nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy, zgodno$¢ z zamoéwieniem. Pozostate urzadzenia z
dostawy kottowe] przechowywa¢ w zamykanych magazynach, sprawdzi¢ zgodnos¢ dostawy z
zamoéwieniem.

Urzadzenia
Urzadzenia nalezy przewozi¢ na paletach w opakowaniach fabrycznych z tektury i folii termokurczliwej

w krytych $rodkach transportu. Przewozone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem. Urzadzenia muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach zamknigtych.

Armatura

Armatur, ksztattki i inne elementy instalacji technologicznej powinny by¢ pakowane i transportowane w
sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
Dostarczang na budowe armatury nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem technicznym oraz na zgodno$é¢

7
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dostaw. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, zawory mieszajgce powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach

zamknietych i temperaturze nie nizszej niz 0°c.

Rurociagi

Transport rur stalowych ze wzgledu na ich dtugo$¢ powinien odbywac sie na samochodach o
odpowiedniej dtugo$¢ w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. Rury mogg by¢ przewozone w
wigzkach lub luzem. Przy transporcie rur luzem nalezy je utozy¢ na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Rury o wiekszych srednicach powinny znajdowaC si¢ na spodzie skrzyni pojazdu.
Roztadunek rur nalezy prowadzi¢ recznie. Rury powinny byé sktadane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych badz na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
poprzez zadaszenie.

|zolacje
Izolacje nalezy przechowa¢ w oryginalnych opakowaniach z dala od urzadzen grzewczych oraz z

zachowaniem wymagan P.Poz. Izolacje sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigetych i wentylowanych.

2. SPRZET

Roboty instalacyjne bedg wykonane recznie przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu
specjalistycznego. Sprzet musi spetnia¢ odpowiednie wymagania BHP. Niezbedne narzedzia do
realizacji zadania:

Gwinciarka

Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

Zestaw spawalniczy do spawania w ostonie argonu

Nozyce do ciecia

Szlifierki katowe

Wiertarki udarowe (otwornice)

Zestaw pompowy do prob cisnieniowych

Narzedzie monterskie blacharsko-$lusarskie

Rusztowania przesuwne

©oNoOR~ W=

3. TRANSPORT

Do transportu materiatdw o matych gabarytach nalezy uzywa¢ samochodu dostawczego. Przewozone
na Srodkach transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producentow. Kotty stalowe bedg
dostarczone odrebnym $rodkiem transportu o odpowiedniej nosnoéci, fabrycznie zapakowane przez
producenta.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Montaz rurociagow i armatury

Prace montazowo - instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Rury stalowe ,gorace”
taczy¢ za pomocg spawania gazowego lub na gwint. W pomieszczeniach kottowni rurociggi mocowac
do stropdw i Scian za pomocg typowych obejm do rur montowanych na wspornikach $ciennych lub
zawieszeniach sufitowych. Nalezy stosowa¢ mocowania systemowe rur. Przewody poziome powinny
by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez Sciany przechodzi¢ prostopadle. Przewody poziome
powinny by¢ uktadane ze spadkiem.

Spadki nalezy wykona¢ w kierunku urzadzen bardzo doktadnie tak aby byto mozliwe odpowietrzenie
rurociggbw a w razie potrzeby ich odwodnienie. W najwyzszych punktach instalacji stosowaé
odpowietrzniki automatycznie z zaworami odcinajacym a w najnizszych zawory spustowe.
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Rozmieszczenie armatury na rurociggach powinno by¢ widoczne i umozliwiajace tatwy do- step do niej
oraz orientacje co do jej przeznaczenia.

Kolejno$¢ montazu:

- wyznaczenie trasy

- przycinanie rur

- gwintowanie od strony armatury

- mocowanie uchwytow systemowych

- dopasowanie ksztattow i probny montaz armatury
- Spawanie rurociggow

- ciSnieniowa proba wodna

- zatozenie izolacji

- roboty wykonczeniowe

4.2. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen podstawowych wymienionych w punkcie 2.2. prowadzi¢ zgodnie z dostarczonymi
fabrycznymi DTR-kami i wytycznymi producentow urzadzen. Kociot opalany biomasg umiesci¢ na w
istniejacej kottowni po uprzednim demontazu starego kotta i dostosowaniu kottowni do wymagan
zamieszczonych w projekcie wykonawczym.

4.3. Badanie i rozruch instalacji

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje przeptuka¢ wodg. Po zakonczeniu
ptukania instalacje nalezy napetnia¢ wodq uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607: ,Woda w
instalacjach grzewczych. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”. Nastepnie instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Probe ci$nieniowq instalacji nalezy przeprowadzi¢ przy
ci$nieniu 0,6 MPa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych; Tom ll-Instalacje Sanitarne i Przemystowe jak do instalacji zasilanych z kottowni
zewnetrznych lub wymiennikowych weztow cieplnych.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bar. Manometr nalezy umiescic w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono przeciekdw
ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych parametrach czynnika grzewczego lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét instalacji technologicznej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
rob6t zgodnie z wymaganiami polskich norm i Warunkami technicznymi wy- konania i odbioru robét
budowlano—-montazowych; Tom Il-Instalacje sanitarne i przemystowe. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wykonawca jest
zobowigzany do zgtoszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i uzyskaniu na
te roboty zgody nadzoru inwestorskiego. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.1. Dokumentacja techniczna powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
1. opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogdlng
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2. rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru

3. atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na zastosowane urzadzenia i materiaty

4. instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno—ruchowymi wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne

5. gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot. Odbiory
czesciowe polegajg na dokonaniu podczas realizacji poszczegoinych elementéw robét, ogledzin,
sprawdzen i pomiarow w zakresie zgodnosci z projektem oraz wymaganiami stosownych przepisow i
norm. Odbiory czeSciowe powinny dotyczyC réwniez prob szczelnosci, izolacji termicznych i robot
zanikajacych.

6.2. Odbidr koricowy

Odbioru robét instalacji technologicznej nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych; Tom Il-Instalacje sanitarne i przemy- stowe
oraz normg PN-64/B-10400. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji. Odbi6r koncowy rob6t wykonanych w
obiekcie dokonywany przez Inwestora moze byC potaczony z przekazaniem go uzytkownikowi do
eksploatacji.

Podczas odbioru koricowego wymagane jest przekazanie nastepujacej dokumentacii:

dokumentacja powykonawcza z ew. naniesionymi zmianami

o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng
dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

instrukcje eksploatacji

zaswiadczenia z dokonanych préb cisnieniowych

protokoty badan szczelnosci instalacii

protokoty odbiorow czesciowych

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Noakwh

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Cena jednostki obmiarowe;j

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot fgcznie z
niezbednymi probami i rozruchem w celu osiggniecia parametréw technicznych przewidzianych w
projekcie wykonawczym oraz zgodnie z ustaleniami w umowie o wykonanie rob6t budowlano -
montazowych.

Cena jednostki obmiarowej obejmuie:

robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu
warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi

koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem

podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami

gk~

7.2.Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowanag liczbe jednostek obmiarowych podano w przedmiarze robét ktéry stanowi integralna
czes¢ specyfikacji techniczne;.
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8. UWAGI KONCOWE

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Materiaty i
wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie identycznych do podanych w projekcie i
kosztorysie mozna stosowa¢ na budowie wytacznie za pisemng zgoda projektanta i Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-87/B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.

PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania.
PN-91/B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jako$ci wodly.
PN-80/M-49060 Wejscia i dojscia. Wymagania

9.2. Inne dokumenty

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne
| przemystowe.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” Wydane przez:
PKTSGGIK Warszawa 1995r
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