Zalacznik do decyzji Wéjta Gminy Rybczewice z dnia 24.091.2023 r. znak BGP.6220.2.6.2022

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane przedsigwziecie polegal bedzie na Przebudowie i rozbudowie drég
gminnych Nr 1057591 oraz 105788L w miejscowosci Rybczewice Drugie.

Lokalizacja przedsigwzigcia na dzialkach nr ew., 2529, 2530, 2531, 2532, 2535 obreb
ew. nr 0009, gm. Rybczewice, pow. swidnicki., woj. lubelskie

Glowne parametry eksploatacyjne i jako$ciowe przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa i rozbudowa dréog gminnych Nr 105759L oraz
105788L w miejscowosci Rybezewice Drugie”. Laczna diugo$é odcinkdéw drég objetych
opracowaniem wynosi ok. 6,5 km.

Dokladne kilometraze poczatku oraz konca trasy moga ulec nieznacznej zmianie w toku
realizacji projektu budowlanego, w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan projektowych,
uzyskanych decyzji, opinii 1 uzgodnien.

Skala inwestycji — przewidywane podstawowe rodzaje projektowanych robot:

a) budowa kanatu technologicznego,

b) budowa oswietlenia drogi,

c) przebudowa kolidujgcych urzadzen uzbrojenia terenu,

d) wycinka drzew i krzewOw, karczowanie pni,

e) rozbiodrka, przebudowa i budowa przepustéw pod jezdnia,

1) przebudowa i budowa skrzyzowan,

g) przebudowa 1 budowa nawierzchni jezdni,

h) budowa peronéw przystankéw komunikacji zbiorowe;,

i) przebudowa i budowa zjazdoéw publicznych oraz indywidualnych,
J) wprowadzenie docelowej, stalej organizacji ruchu,

k) wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi w stanie docelowym po zakonczeniu realizacji
inwestycji:

a) podstawowa szerokos¢ jezdni — 3,50 + 5,00 m,

b) szerokos$¢ poboczy — 0,75 m.

Przedsiewzigcie jest w calosci zlokalizowane na terenie Gminy Rybczewice (obrgb
ewidencyjny 0009 Rybczewice). Lokalizacja inwestycji przebiega po sladzie istniejacego
szlaku drogowego.

Obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie, nie posiada opracowanego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowa zagrodows oraz przez tereny

0 przeznaczeniu rolniczym (grunty orne, sady, laki trwate, pastwiska). W bezposrednim
sasiedztwie drogi sytuuje si¢ okoto 30 posesji.

Zasigg oddziatlywania przedsigwzig¢cia ograniczy sie do granic terenu inwestycji liniowej oraz
najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji. Oddziatywanie moze by¢ odczuwalne
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w strefie zabudowy miejscowosci Rybczewice Drugie. Oddzialywanie bedzie wynikaé z emisji
do srodowiska (halas, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno — sciekowa oraz
gospodarka odpadami).

Realizacja przedsiewzigcia nie przyczyni si¢ do zmiany struktury zagospodarowania

1 wzrostu gestosci zaludnienia. Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Realizacja pozytywnie wplynie na bezpieczenstwo ruchu, a to w sposéb posredni
na ochrong zdrowia mieszkancéw. Przedsigwzigcie pozytywnie oddzialuje na rozwoj Gminy
Rybczewice.

Przedsiewzigcie bedzie usytuowane poza obszarami wodno — blotnymi oraz obszarami
o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Najblizej potozony obszar wodno — blotny (obszar
Ramsar) — Poleski Park Narodowy znajduje si¢ w odleglosci 43 km od planowanej inwestycji.
W otoczeniu inwestycji nie znajduja si¢ siedliska tegowe oraz ujscia rzek.

Wody opadowe z powierzchni istniejacej drogi po realizacji inwestycji odprowadzane bedg w
dotychczasowy sposob za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na tereny zielone lub
do istniejacych rowow polozonych w obrebie pasa drogowego.

W zwigzku z poprawg stanu nawierzchni i parametréw technicznych jezdni przewiduje sig
nizsza emisja i zmniejszenie presji na srodowisko gruntowo-wodne.

W wyniku remontu drogi gminnej i jej uzytkowania nie przewiduje si¢ znaczacych
oddzialywan na srodowisko gruntowo-wodne, wody powierzchniowe i podziemne.
Przedsiewzigcie bedzie oddzialywa¢ na jakos¢ powietrza na etapie realizacji
1 eksploatacji. W karcie wskazano, ze podczas realizacji inwestycji nastapi wzmozona emisja
spalin zwigzana z praca pojazdow i maszyn przy przebudowie drogi. Okresowe uciazliwosci
zwigzane z emisja niezorganizowang zanieczyszczen atmosferycznych wystapig glownie
w miejscu prowadzenia prac. W szczego6lnosci dojdzie do emisji zwigzkdw powstajacych ze
spalania paliw: tlenku wggla, tlenkoéw azotu, tlenkow siarki, weglowodoréw oraz pylow
pochodzacych z prac budowlanych. Ucigzliwosci te beda jednak miaty charakter okresowy
i przemijajacy. Emisja spalin z silnikow pracujgcych maszyn i srodkow transportu lokalnie
i krotkookresowo wplynie na jakos$¢ powietrza. Nie przewiduje si¢ jednak wystgpowania
przekroczen substancji emitowanych z pracujgcych urzadzen. Faza budowy nie bgdzie miata
wplywu na klimat.

Podczas realizacji przedsigwzigcia zostang zastosowane m.in. nast¢pujace rozwigzania
majace na celu ograniczenie emisji poprzez: stosowanie w miare mozliwosci jak najwigcksze;j
ilosci gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwodrniach w celu ograniczenia do minimum
operacji mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy, przewdz mas bitumicznych
transportem posiadajacym wymagane zabezpieczenia, stosowanie podczas transportu
materiatow sypkich samochodow umozliwiajgcych ograniczenie pylenia (zastosowanie np.
plandeki do przykrycia tadunku.

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w znacznej odleglosci od granicy panstwa nie
przewiduje sig, aby jej oddzialywanie wykroczylo poza terytorium kraju.
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